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Food Grade Lubricants



År 1982 brann en liten flamma i Hans Jönssons kontor.
Ett diffust ljus spred sig från en liten gasspis, där den 
första spirande utvecklingen av Cargo Oils produkter star-
tade. En hisstillverkare hade uttryckt sitt missnöje med 

det smörjmedel som han använde till sina produkter. Funktionen var tillfredsställande, 
men lukten från smörjmedlet var avskyvärd. Förtjusningen var oöverträffad när Hans 
Jönsson presenterade ett nytt 
”luktlöst” hissmörjmedel till kunden, bara en vecka efter klagomålet. Den omedelbara 
framgången var då, liksom nu, ett resultat av vårt förhållande till kunderna: 
Lyssna, lär, leverera.

Sedan dess har vi kommit en lång väg och har, under vägen, utvecklat vårt eget 
sortiment av miljö- och livsmedelsanpassade smörjmedel. Vi har också, tillsammans 
med flera internationella smörjmedelstillverkare, entusiastiskt drivit på utvecklingen av 
en internationell standard för livsmedelsanpassade smörjmedel. Sedan starten i mitten 
av 1990-talet, så hade vi ISO 21469 på plats år 2008. Vår strävan att placera kunden 
främst har placerat oss där vi är idag. I den ledande positionen.

Idag så är vi den ledande leverantören av livsmedelsanpassade smörjmedel i hela 
Skandinavien, med ett produktsortiment som täcker alla typer av applikationer.



”Att vara ett litet företag i en affärsgren med jättar, har en mycket 
positiv effekt på oss. Vi har blivit ett bättre alternativ för kunden 
med vår spjutspetskompetens, ansvarstagande, flexibilitet och 
tillgänglighet. Vi är alltid tillgängliga för konsultationer och vi 
avvisar aldrig ett problem som en kund har, vare sig det är 
litet eller stort.”

              Hans Jönsson, verkställande direktör för Cargo Oil AB
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Caxtreme FG är livsmedelsanpassade smörjfett med extremt god vidhäftning och baserade på syntetiska oljor. 
Smörjfett med enastående vattenresistens, lämplig för ett brett användningsområde. Klarar höga belastningar och 
höga temperaturer. Motståndskraftigt mot lösningsmedel, syror, m.m. Mekaniskt stabilt och härsknar ej. De synte-
tiska basoljorna är framtagna för att möta höga krav på renhet och för varierande temperaturer. Caxtreme FG klarar 
av höga tryck och konstant vattenbegjutning utan att förlora sina smörjegenskaper. Perfekt för kedjor, gejdrar, m.m.

Caxtreme 45 är utvecklad för användning i applikationer där låga temperaturer eller höga varvtal förekommer.
Caxtreme 150 är för allmän smörjning av lager, kedjor, gejdrar och bussningar.
Caxtreme 400 kan användas där en högre basoljeviskositet är önskvärd, t.ex i pelletskvarnar.

Egenskaper
Vattenresistent
Klarar höga belastningar
Kraftfull vidhäftning
Brett användningsområde

Applikationer
Rullningslager
Chassi
Bussningar
Livsmedelsmaskiner m.m.

Tekniska data

NLGI grad  2 2 2

  Caxtreme FG 45 Caxtreme FG 150 Caxtreme FG 400

Färg  Beige/Brun Beige/Brun Beige/Brun

Basoljetyp  Syntetisk Syntetisk Syntetisk

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 45 150 400

Förtjockare  Kalciumsulfonat  Kalciumsulfonat  Kalciumsulfonat 
  komplex komplex komplex

Droppunkt, °C  ISO 2176 >250 >250 >250

4-kuletest, EP test, svetslast, N DIN 51350:4 3200 4200 4600

Arbetstemperaturområde, °C  –40 till >260  –35 till >260  –25 till >260 

Produktkod  1260 1230 1250

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity BA2020042,
Ins No. 1795853

Säkerhetsdatablad 
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 180 kg fat
• 50 kg fat
• 18 kg hink
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron

Smörjfetter

Caxtreme FG
LIVSMEDELSANPASSAT SMÖRJFETT FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN
Caxtreme FG är livsmedelsanpassade smörjfett med extremt god vidhäftning och baserade på syntetiska oljor. 
Smörjfett med enastående vattenresistens, lämplig för ett brett användningsområde. Klarar höga belastningar och 
höga temperaturer. Motståndskraftigt mot lösningsmedel, syror, m.m. Mekaniskt stabilt och härsknar ej. De synte-
tiska basoljorna är framtagna för att möta höga krav på renhet och för varierande temperaturer. Caxtreme FG klarar 
av höga tryck och konstant vattenbegjutning utan att förlora sina smörjegenskaper. Perfekt för kedjor, gejdrar, m.m.

Caxtreme 45 är utvecklad för användning i applikationer där låga temperaturer eller höga varvtal förekommer.
Caxtreme 150 är för allmän smörjning av lager, kedjor, gejdrar och bussningar.
Caxtreme 400 kan användas där en högre basoljeviskositet är önskvärd, t.ex i pelletskvarnar.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Caxtreme FG
LIVSMEDELSANPASSAT SMÖRJFETT FÖR EXTREMA FÖRHÅLLANDEN
Caxtreme FG 150-0 och 150-00 är avsedda för applikationer där en vekare konsistens behövs, t.ex. i 
centralsmörjssystem, växellådor, m.m.

Egenskaper
Vattenfast
Klarar höga laster
Stark adhesion

Applikationer
Centralsmörjning
Växellådor (fettsmorda)
Kedjor
Gejdrar m.m.

Tekniska data

NLGI grad  0 00  000

  Caxtreme FG 150-0  Caxtreme FG 150-00 Caxtreme FG-150-000 

Färg  Beige/Brun Beige/Brun  Beige/Brun

Basoljetyp  Syntetisk Syntetisk  Syntetisk

Basoljeviskositet vid 40°C mm2/s ISO 3104 150 150  150

Förtjockare  Kalciumsulfonat  Kalciumsulfonat  Kalciumsulfonat
  komplex komplex  komplex

Droppunkt, °C  ISO 2176 >250 >250  >200

4-kuletest, EP test, svetslast, N DIN 51350:4 3800 3000  2800

Applikationstemperaturområde°C  –40 to >230°C  –40 to >200°C –40 to >200°C

Produktkod  1231 1232  1233

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity BA2020042, Ins No. 1795853 

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 180 kg fat
• 50 kg fat
• 18 kg hink
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)

Registration # 136447
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjfetter

White Grease
VITT VATTENFAST SMÖRJFETT
White Grease är ett mycket vattenfast, livsmedelsanpassat smörjfett, tillverkat och utvecklat huvudsakligen för 
allmän smörjning av livsmedelsanläggningar. Produkten är framtagen för användning i ett brett applikationsområde, 
motstår höga temperaturer och har god mekanisk stabilitet. Hög motståndskraft mot lösningsmedel och syror.  
Härsknar ej. White Grease är lämpligt för alla typer av fettsmörjning; kullager, bussningar, leder, chuckar, m.m. 

Egenskaper
Vattenfast
Tål höga belastningar
Brett temperaturområde
Livsmedelsanpassat

Applikationer
Livsmedelsindustrin
Lager
Bussningar
Leder  m.m.

Tekniska data

NLGI grad  2 

Färg  Vit 

Basolja  Paraffinisk 

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 180 

Förtjockningsmedel  Kalcium 

Droppunkt, °C ISO 2176 >145 

Arbetstemperaturområde, °C  –20 till +110 

4-kuletest, svetslast, N DIN 51350:4 >2400 

Produktkod  1080 

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity nr AK1220013, NSF nr 136447, 
InS nr 1794483

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
Finns tillgänglig i följande standardförpackningar:
• 180 kg fat
• 50 kg fat
• 18 kg hink
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron
• 200 g tub

Finns även i 400 ml aerosol, se sid 36
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Open Grease FG
LIVSMEDELSANPASSAT KUGGSMÖRJMEDEL
Open Grease är ett livsmedelsanpassat smörjfett framtaget för smörjning av öppna transmissioner och andra 
applikationer med höga laster. Produkten är tixotropisk och återgår till ursprunglig konsistens efter att belastning 
och skjuvning upphör. Mycket lämplig för applikationer där det förekommer kontakt med kemiskt behandlat vatten, 
ånga, värme, i livsmedels- och bryggeriprocesser. Open Grease FG är mycket vattenfast och påvisar ett mycket bra 
korrosionsskydd. Open Grease FG har enastående god vidhäftningsförmåga. Kan också användas för smörjning av 
lager vid låga till medelhöga hastigheter, där hög basoljeviskositet är önskvärd.

Egenskaper
Vattenfast
Tål höga belastningar
Mycket hög vidhäftnings-
förmåga
Tixotropiskt

Tekniska data

NLGI grad  2

Färg  Vit/Ljust beige

Basolja  Semi syntetisk

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 1100

Förtjockningsmedel  Aluminiumkomplex

Droppunkt, °C ISO 2176 >250

Arbetstemperaturområde, °C  –5 till +140

4-kuletest, svetslast, N DIN 51350:4 >5000

Produktkod  1075

Produkten är H1-registrerad: InS nr 1794780

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
Finns tillgänglig i följande standardförpackningar:
• 180 kg fat
• 50 kg fat
• 18 kg hink
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron

Applikationer
Öppna transmissioner
Kedjesmörjning
Hydrostatiska kokare
Rullningslager med låg rotation
Glidlager
Konserveringsindustri
Bryggeriprocesser m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjfetter

White Seize
LIVSMEDELSANPASSAD MONTAGEPASTA MED PTFE
White Seize är en helsyntetisk smörjpasta lämplig för ett stort temperaturområde och tillåtet för kontakt med 
livsmedel. De ingående laminära fasta smörjmedlen, inklusive perfluoropolyetylenpolymeren (PTFE), ger en 
skyddande barriär mellan alla typer av ytor och med en utmärkt torrsmörjning när så behövs. Motstår varmt, 
kallt och salt vatten. Pastan är ekonomisk att använda, då redan små mängder ger ett effektiv täckning och 
försegling av ytorna. Utmärkt bra för användning där nötningskorrosion och korrosion orsakad av våt miljö 
idag är ett problem i applikationen. Kan användas som monteringspasta (Anti-Seize) även i lokaler där livs-
medel tillverkas och hanteras.

Egenskaper
Vattenfast
Mycket god vidhäftning
Resistent mot syror och baser
Låg avdunstning

Tekniska data

NLGI grad  2

Färg  Vit

Basolja  Syntetisk

Förtjockningsmedel  Aluminiumkomplex/PTFE

Densitet, kg/m3  ca 1000

Flampunkt, °C ISO 2592 >235

Droppunkt, °C ISO 2176 N/A

Arbetstemperaturområde bultförband, °C  –50 till +320

Arbetstemperaturområde lagersmörjning, °C –30 till +320

Produktkod  1163

Produkten är H1-registrerad: InS nr 1795418

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 4 kg hink
• 1 kg burk
• 500 g burk
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron

Applikationer
Bultförband
Lagersmörjning
Extrema omgivande miljö
Kontakt med saltvatten
Kontakt med ånga m.m.



9

Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Cargo Fluor
FLUORFETT FÖR EXTREMA MILJÖER
Cargo Fluor är ett smörjfett baserat på speciell typ av PTFE som förtjockare, med extrem termisk och mekanisk 
stabilitet. Smörjfettet är kemiskt stabilt mot alla kemikalier med väldigt få undantag och klarar kontakt med syror, 
ånga, höga temperaturer, syrgas, inerta gaser, radioaktiv miljö, m.m. Cargo fluor är att anse som ett långtidssmörj-
medel för livslång smörjning utan övervakning. Det är lämpligt för rullningslager, bussningar, kedjor och applikationer 
där vakuum eller syrgas förekommer. Produkten är BAM-testad.

Egenskaper
Vattenfast
Klarar svåra miljöer
Termiskt stabil
Livsmedelsanpassad
BAM-testad

Tekniska data

NLGI grad  2 0

Färg  Vit Vit

Basolja  Fluorinerad olja Fluorinerad olja

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 500 500

Förtjockningsmedel  PTFE PTFE

Densitet, Basolja, kg/m3  1910 1910

Flampunkt, °C ISO 2592 >310 >310

Applikationstemperaturområde, °C  –30 till +260 (300) –30 till +260 (300)

Oljeseparation, % IP 121 0 <0,2

Produktkod  1180 1181

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr 1220002, NSF nr 136900, 
InS nr 1794468

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 1 kg burk
• 800 g patron
• 500 g burk
• 100 g burk
• 20 g tub

Applikationer
Extrema applikationer
Långtidssmörjning
Vakuum
Syrgas
Lagersmörjning m.m.
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjfetter

Bomfett
TRANSPARENT BOMSMÖRJMEDEL
Bomfett är ett transparent, vattenfast smörjmedel för kranbommar och andra glidytor. Fettet fördelar sig lätt på 
kranbommar, gejder och andra glidytor där den bildar en stark, skjuvningsstabil och vattenfast smörjfilm. Produkten 
har en extrem vidhäftning till de flesta ytor och kommer inte att droppa ens under de svåraste förhållanden. Fettet 
är utvecklat för att tåla hög belastning och stora skjuvkrafter.

Bomfett bör förvaras inomhus i rumstemperatur.
Kan appliceras med pensel, roller eller spray

Egenskaper
Transparent
Vattenfast
God vidhäftning
Tål höga belastningar
Brett temperaturområde
Lättapplicerat

Tekniska data

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 320

Förtjockningsmedel  PIB

Basolja  Paraffin/syntetolja

Arbetstemperaturområde, °C  –25 till +190

Produktkod  1280

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr 1320016, NSF nr 139635, 
InS nr 1794469

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 5 liter dunk

Finns även i 400 ml aerosol (med Teflontillsats)
Se sid 44.

Applikationer
Kranbommar
Gejder
Glidytor m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Bomfett Arctic
TRANSPARENT BOMSMÖRJMEDEL
Bomfett Arctic är ett helt transparent, vattenfast smörjmedel för kranbommar och glidytor. Fettet för-
delar sig lätt på kranbommar, gejdrar och glidytor och bildar en stark, vattenfast smörjfilm. Produkten 
har en extrem vidhäftning och droppar inte av ens under de svåraste förhållanden. Fettet har mycket 
goda skjuvningsegenskaper och är utvecklat för att tåla hög belastning.

Egenskaper
Transparent
God vidhäftning
Vattenfast
Tål höga belastningar
Brett temperaturområde
Lättapplicerat

Applikationer
Kranbommar
Gejdrar
Glidytor
m.m.

Tekniska data

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 220 

Förtjockningsmedel   PIB  

Basolja   Paraffin/syntetolja 

Arbetstemperatur  -35 °C till +190 °C 

Produktkod  1285 

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1320018, NSF nr 139635, InS nr 1794469

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 5 liter dunk

Finns även i 400 ml aerosol (med Teflontillsats).
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjfetter

Clear Grease
TRANSPARENT SYNTETISKTSMÖRJFETT MED PTFE
Clear Grease är baserat på syntetiska oljor och PTFE, och uppfyller de mest krävande specifikationer
som tillverkare av lager för industri och fordon ställer. Är lämpligt att använda där lång livslängd är
önskvärd. Den speciella reologin hos detta fett gör det lätt skjuvbart, men med hög filmstyrka, vilket ger
utmärkta flödesegenskaper i kombination med utmärkt smörjfilmsuppbyggnad även i krävande
situationer. Den PTFE som används vidhäftar starkt till de smorda ytorna och ger en mycket låg
friktionskoefficient. Cargo Clear Grease är vattenfast, motstår oxidation, har god mekanisk stabilitet, är
helt icke-toxiskt samt har ett mycket brett användningstemperaturområde. Produkten finns tillgänglig i
flera olika förpackningar.

Egenskaper
Livsmedelsanpassat
God vidhäftning
Brett temperaturnmråde
Mekaniskt stabilt
Lättpumpat vid låga temperaturer

Applikationer
Livsmedelsindustri
Tobaksindustri
Farmaceutisk industri
Skruvhissar
Fordon
Högtempertursapplikationer m.m.

Tekniska data

NLGI grad  2 0 00

  Clear Grease 2 Clear Grease 0 Clear Grease 00

Färg  Transparent/Vit Transparent/Vit Transparent/Vit

Bsolja  Syntetisk Syntetisk Syntetisk

Viskositet, mm2/s, 40°C  ISO 3104 80 80 80

Viskositet, mm2/s, 100°C   22.7 22.7 22.7

Droppunkt, °C  ISO 2176 >250 >250 >250

Flampunkt, °C ISO 2592 >220 >220 >220

Arbetstemperaturområde °C  –40 to >260°C  –45 to >240°C –48 to >220°C

Produktkod  1220 1221 1222

Produkten är H1 registrerad: 2Probity nr AK1320020, Ins No. 1796475

Säkerhetsdatablad

Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 33 11

Standardförpackningar

• 180 kg fat
•   50 kg fat
•   18 kg hink
•   20 lit Bag-in-Box (endast Clera Grease 00)
• 400 g patron (ej Clear Grease 00)
• 400 g LubeShuttle® patron (utom Clear Grease 00)
• 250 g tub

Finns även i 400 ml aerosol, se sid 42
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:

S

o

f

i

a

 

Ö

b

e

r

g

Issued: 
 

2

0

1

9

-

1

1

-

1

9

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

FG Silicone Grease
VATTENFAST SILIKONFETT
FG Silicone Grease är mycket resistent mot vattenspolning och har utmärkta dielektriska egenskaper, kombinerat 
med god smörjförmåga. Kan användas för ett stort antal applikationer. Produkten är framtagen för att motstå höga 
temperaturer och är mer resistent mot organiska lösningsmedel än mer konventionella typer av smörjfett. Produkten 
är lukt- och smaklös. Den enastående skjuvstabiliteten över ett brett temperaturområde, i kombination med dess goda 
kompatibilitet med plaster och gummi, gör att produkten blir första val vid smörjning av packningar och tätningar, som 
isolerande film i elektriska komponenter och som smörjmedel i svåra miljöer. Kan även användas som formsläppmedel i 
applikationer där förhöjda temperaturer förekommer. Korroderar inte aluminium eller vitmetallegeringar.

Egenskaper
Utmärkt vattenresistens
Brett användningstemperaturnmråde
Livsmedelsanpassat
Kompatibelt med plaster och gummi

Applikationer
Livsmedelsindustri
Elektrisk industri
Högtemperaturapplikationer
Släppmedel m.m.

Tekniska data

NLGI grad  2

Färg  Vit

Basolja  Syntetisk

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 350

Droppunkt, °C ISO 2176 N/A

Oljeseparation (100°C, 24 h), % IP 121 <1

Produktkod  1020

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920027, InS nr 1795952

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
Finns tillgänglig i följande standardförpackningar:
• 50 kg fat
• 18 kg hink
• 400 g patron
• 400 g LubeShuttle® patron
• 100 g tub

Finns även i 400 ml aerosol. Se sid 52.



14 Smörjfetter och tillbehör

ElectroLuber™
PROGRAMMERBAR SMÖRJAPPLIKATOR
ElectroLuber™ använder en elektrokemisk reaktorcell som omvandlar elektrisk energi till en ofarlig och inert 
kvävgas. Gasen fångas upp i en hermetiskt tillsluten bälgliknande gaskammare. En kolv trycker sedan ut smörj-
medlet ur cylindern och in i smörjpunkten. Enheten kan ställas in för tömning mellan 15 dagar till ett (1) år, 
beroende på hur det enkla och användarstyrda systemet med DIP-brytare ställs in. Inställningar kan ändras 
eller stängas av när så önskas.

Electrolubes programmerbara smörjmedelsapplikatorer förenklar smörjning där smörjpunketer är placerade 
på svårtillgängliga platser eller där kontinuerlig smörjning krävs. Applikatorn är damm- och vattentät (10 meters 
djup) och kan användas i svåra omgivande miljöer. Om det finns risk för direkt spolning med högtryckstvätt, 
skall separat skyddskåpa användas.

Finns även tillgänglig som Budget Luber. Produktkod TC70040-70077, 250 cm3 (Höjd 156 mm, 
diameter 102 mm)

TILLBEHÖR:
Adaptrar, snabbkopplingar, bussningar, fästen, skyddskåpor, borstar, m.m.

MINI LUBER, 125 ml

Tekniska data 

Volum, cm3 125 

Tömningstid 25 inställningar mellan 14 dagar till 
18 månader

Arbetstemperaturområde, °C  –30 till +60 

Anslutningsgänga R ¼”

Strömkälla (batteri) 2x1,5 V 

Vikt, g 370 

Tryck, bar 0,2-3 

Batterikapacitet, mAh 2000

Årlig batterikonsumtion, mAh 285 

Höjd, mm 143

Diameter, mm 79

Produktkod TC70000-TC70023

JUMBO LUBER, 460 ml

Tekniska data 

Volum, cm3  460 

Tömningstid 25 inställningar mellan 14 dagar till 
18 månader

Arbetstemperaturområde, °C  –30 till +60 

Anslutningsgänga R ½”

Strömkälla (batteri) 4x1,5 V 

Vikt, g 1000 

Tryck, bar 0,2-3

Batterikapacitet, mAh ca 4000 

Årlig batterikonsumtion, mAh 800 

Höjd, mm 171

Diameter, mm 121

Produktkod TC70080-TC70117
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Fetthantering – Smörjsprutor– LubeShuttle®

LubeShuttle® smörjsprutor är perfekta för smörjfettshantering där varje risk för nedsmutsning eller spill måste 
undvikas. Skruvfattningen eliminerar effektivt läckage och att fett flödar ut inne i spruthylsan. Den speciellt kon-
struerade kolven ger en komplett tömning av patronen, utan några rester av smörjfett. Lätt att byta patroner och 
även typ av smörjmedel.

Fördelarna är:
• Patroner kan öppnas utan verktyg
• Snabb och ren laddning och borttagande av patron, utan behöv av att öppna smörjsprutan.
• Fettyp och kvarvarande mängd kan ses med en snabb blick.
• Optimal användning av allt smörjfett i patronen
• Miljöanpassad
• Ingen avluftning behövs.

Instruktioner:
(Om så önskas, så kan stålhylsan skruvas av först). Skruva av kapsylen på patronen och tryck med ett finger upp 
kolven så att det bildas en liten kulle av fett i öppningen. Håll kvar ett lätt tryck på kolven när denna skruvas fast i 
smörjsprutans pumphuvud. ((Om stålhylsan skruvats av innan, så skruva nu tillbaka denna.) Montera slang och 
koppling. Pumpa några tag, tills fett kommer fram. Om inget fett kommer fram efter några få pumptag, repetera 
monteringsförfarandet av patronen och se till att luft inte stängs in i anslutningen till pumpen.

Tvåhands smörjspruta för LubeShuttle®-patroner
Tillverkad av högkvalitets förzinkat stål och försett med ergonomiskt utformat handgrepp. Arbetstryck över 400 
bar/ 5 800 psi, maximal tryckkapacitet ca 800 bar/ 11 600 psi. Godkänd av TÜV, DLG och BLT.

300 mm Högtrycksslang av Nylon, med många flätor. Slangbrottryck 1000 bar/14 450 psi. Diameter 9 mm och 
försedd med 4-klors hydraulisk koppling.

Produktkod: TF10040

Enhands smörjspruta med pistolgrepp för LubeShuttle®-patroner
Tillverkad av högkvalitets förzinkat stål och försett med ergonomiskt utformat pistolgrepp. Arbetstryck ca 
300 bar/ 4 350 psi. 300 mm Högtrycksslang av Nylon, med många flätor. Slangbrottryck 1000 bar/14 450 psi. 
Diameter 9 mm och 
försedd med 4-klors hydraulisk koppling.

Produktkod: TF10041

Luftdriven smörjspruta för LubeShuttle®-patroner
Enhands luftdriven smörjspruta för LubeShuttle®-patroner. Utformad för smörjfett upp till NLGI 3. Enskottssystem 
med utflöde av 1 cm3 per slag. Tryckförhållande 1:60, maximalt arbetstryck 480 bar/ 6 950 psi. Lufttryck 3 till 8 bar.

Högtrycksslang av gummi med koppling.

Produktkod: TF10045

AccuLuber 14.4-LS – Batteridriven smörjspruta
Mycket robust batteridriven smörjspruta för LubeShuttle®-patroner. Kraftfull likströmsmotor med planetväx-
ellåda och fram- och återgående kolv som ger upp till 400 bar i pumptryck. Övertryck är begränsat genom en 
inbyggd säkerhetsventil. Levereras med ett styck 14,4 V batteri av NiCd-typ, 1500 mAh. Ger ca 100 cm3 per minut. 
Elektroniskt styrd snabbladdare (1 timmas laddtid). Högtrycksslang av gummi, 750 mm lång (Slangbrottryck 1 650 
bar) och med 4-klo hydraulisk koppling. Komplett kit i bärbar plastväska som innehåller plats för extra batteri och 
patroner.

Produktkod: TF20070

AccuLuber 14.4 V-LS Li Ion (3000mAh) samma som ovan men med längre drifttid.

Produktkod: TF20075
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Våra kompletta fetthanteringsutrustningar underlättar underhåll och smörjning av maskiner, fordon, 
m.m. Levereras i paket med alla nödvändiga tillbehör. Vagn för fat eller hink är tillval.

FÖR 18-20 KG STÅLHINK
Komplett fetthanteringsutrustning för 18 kg hinkar. Paketet innehåller:
Pneumatisk pump (50:1)
3 meter slang
Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.
Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:
Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar
Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar
Kapacitet: ca 0,7 kg/min

Produktkod TF50020

FÖR 50 KG FAT
Komplett fetthanteringsutrustning för 50 kg fat (1/4 fat). Paketet innehåller:
Pneumatisk pump (50:1)
3 meter slang
Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.
Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:
Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar
Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar
Kapacitet: ca 0,7 kg/min

Produktkod TF50050

FÖR 180 KG FAT
Komplett fetthanteringsutrustning för 180 kg fat (1/1 fat). Paketet innehåller:
Pneumatisk pump (50:1)
3 meter slang
Skyddslock, följelock, svivel, fettpistol med 4-klo hydraulisk koppling.
Maximalt tryck: 400 bar

Information, fettpump:
Lufttryck: Min 4/ Max 8 bar
Luftförbrukning: 150 l/min vid 8 bar
Kapacitet: ca 0,7 kg/min

Produktkod TF50180

VAGNAR
Vagn för fettutrustningar ovan:

För 18 kg hink: Produktkod TF50021
För 50 kg fat: Produktkod TF50051
För 180 kg fat: Produktkod TF50181

EXTRA SKYDDSLOCK OCH FÖLJELOCK
För 18 kg hink: Följelock Produktkod TF50022, Skyddslock Produktkod TF50023
För 50 kg fat: Följelock Produktkod TF50052, Skyddslock Produktkod TF50053
För 180 kg fat: Följelock Produktkod TF50182, Skyddslock Produktkod TF50183

Tryckluftdrivna pumputrustningar för smörjfett
FETTHANTERING

Smörjfetter tillbehör och Smörjoljor
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 20 liter hink
• 5 liter dunk

Tekniska data

Färg Svart

Densitet, kg/m3 1,1

Grafitinnehåll, % 15

Renhet grafit, % >98

pH >9

Användningstemperaturområde, °C +5 °C to 600 °C

Produktkod 2325

Produkten är registrerad som H1: 2Probity nr AK2720035, InS Nr. 1814314

Bakers Master är baserad på ultrafin syntetisk grafit dispergerad i vattenlösning. Innehåller additiv för sta-
bilisering av dispersionen och för effektiv vätning av ytor. Avsedd för smörjning av kedjor och glidlager som 
arbetar i temperaturer över 100 °C. Appliceras med borste, svabb eller spray. Kan förtunnas med avjoni-
serat vatten, för användning i automatiska sprayanläggningar (max. 1:3). Snabb penetrerande smörjning. 
Torr film motstår höga laster och temperaturer.

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Ryker inte

Applikationer
Bageriugnskedjor
Glidytor
Högtemperatursapplikationer

Bakers Master
LIVSMEDELSANPASSAD HÖGTEMPERATUR KEDJEOLJA
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

Mammut Oil
KONFEKTYR / LIVSMEDELSOLJA
Mammut Oil är en livsmedelsolja utvecklad i Sverige för den skandinaviska konfektyr- och livsmedelsindustrin. 
Används bland annat som släppmedel och sockerlösare. Produkten är helsyntetisk och livsmedelsanpassad med 
mycket hög smörjförmåga. Håller sockret eller saltet flytande utan att det separerar eller kristalliseras. Oljan är 
lätt att spola bort samt ger ett mycket bra rostskydd.

Egenskaper
Giftfri
Brett användningsområde
Ej ljuskänslig
Socker- och saltlösande
Tål höga temperaturer
Härsknar ej

Applikationer
Konfektyrindustrin
Livsmedelsindustrin
Sockerlösare
Släppmedel
Blandare
Banor, formar m.m. 

Tekniska data

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 3-5

Densitet vid 20°C, kg/m3  1000

Produktkod  2130-25

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220007, NSF nr 135301, 
InS nr 1794475

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
•  1000  liter IBC
•    210  liter fat
•      60  liter fat
•      25  liter dunk
•      20  liter Bag-in-Box
•        5  liter dunk
•        5  liter Bag-in-Box
•        1  liter flaska
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Gejd Guard
GEJDSMÖRJMEDEL

Egenskaper
Brett användningsområde
Tål tunga belastningar
Brett temperaturområde
Vattenfast
Livsmedelsanpassad

Tekniska data

ISO grad  46 68 100 150 185 220

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s* ISO 3104 46 68 100 202 303 473

Viskositet vid 100°C, mm2/s*ISO 3104 6,5 9,0 12,1 18,6 23,3 30,5

Viskositetsindeks ISO 2909 102 102 102 102 100 100

Flampunkt, °C ISO 2592 >180 >180 >190 >190 >220 >220

Produktkod  2010-46 2010-68 2010-100 2010-150 2010-185 2010-220

*ISO 3104

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220005, NSF nr 127297, InS nr 1794473.

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Gejdrar
Kranarmar
Glidytor
Mekanisk industri
Centralsmörjning m.m.

Gejd Guard är utvecklad för smörjning av gejdrar och glidytor. Oljan är sammansatt av transparenta, högraffine-
rade paraffinoljor. Gejd Guard tål höga temperaturer utan att förtunnas, är luktfri och har mycket god vidhäftning 
vilket gör att oljan stannar kvar på plats och inte stänker eller rinner. Produkten är designad för att tåla höga 
belastningar och vibrationer samt är mycket skjuvningsstabil. Gejd Guard blandar sig ej med kylvätskor eller 
vatten. Finns i flera olika viskositeter vilket ger Gejd Guard ett mycket brett applikationsområde inom industrin.
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

Hydro Miljö
LIVSMEDELSANPASSAD HYDRAULOLJA
Hydro Miljö är baserad på högraffinerade paraffinoljor av farmaceutisk kvalitet, vilket gör oljan lukt- och smak-
lös. Produkten är inte aggressiv mot slangar, packningar eller tätningar, vilket ger en förlängd livslängd för både 
oljan och maskinen. Hydro Miljö är helt resistent mot skumning och har utmärkt bra luftavskiljningsförmåga. 
Produkten är utvecklad för att motstå stora variationer i temperaturer, har utmärkt god vattenresistens och ger 
gott skydd mot och förebygger korrosion. Produkten är testad och klarar kriterierna i förslitningsprov IP 281/280.

Egenskaper
Miljöanpassad
Livsmedelsanpassad
Brett temperaturområde

Applikationer
Hydraulsystem
Livsmedelsindustrin
Fordon m.m.

Tekniska data

Färg  Transparent

Viskositet vid –20°C, mm2/s ISO 3104 1212 2741 5860 10464

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 22 32 46 68

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 4.19 5.20 6.44 8.49

Viskositetsindeks ISO 2909 86 88 85 94

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 –37 –30 –24 –20

Flampunkt, °C ISO 2592 +164 +174 +178 +216

Filtrerbarhetsfaktor, 1.2 µm ISO 13357 104 104 104 104

Produktkod  2020-22 2020-32 2020-46 2020-68

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220006, NSF nr 136093 och InS nr 1794474

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
•  1000  liter IBC
•    210  liter fat
•      60  liter fat
•      20  liter hink
•      20  liter Bag-in-Box
•        5  liter dunk
•        5  liter Bag-in-Box
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Hydro Miljö PAO
HELSYNTETISK HYDRAULOLJA
Hydro Miljö PAO är en hydraulolja uppbyggd på syntetiska basoljor vilket gör oljan lukt- smak och färglös. 
Produkten är ej aggressiv mot slangar, tätningar och packningar vilket främjar livslängden både för oljan och 
maskinen. Hydro Miljö är helt skumningsstabil med god luftavskiljningsförmåga och är utvecklad för att klara 
stora temperaturvariationer. Är även helt vattenfast och säkerställer ett bra skydd mot korrosion.

Egenskaper
Miljöanpassad
Livsmedelsanpassad
Brett temperaturområde

Applikationer
Hydraulsystem
Kylrum
Livsmedelsindustrin
Fordon m.m.

Tekniska data

ISO grad  32 46 68

Färg   Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 32 46 68

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 6.17 7.96 10.63

Viskositetsindeks ISO 2909 >140 >140 >140

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 –64 –57 –49

Flampunkt, °C ISO 2592 >180 >180 >180

Produktkod  2021-32 2021-46 2021-68

Produkten är H1 registrerad: 2Probity nr AK1920029, InS nr 1796319 

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG Low
LIVSMEDELSANPASSAD MASKINOLJA
Machine Oil FG Low är sammansatt av livsmedelsanpassade basoljor och additiv, askfria och helt utan zink. 
Machine Oil FG är utvecklad för att täcka ett stort antal smörjapplikationer inom den industriella sektorn, speciellt 
inom livsmedelsindustri. Oljan är luktfri, avger ingen oljerök . Machine Oil FG Low orsakar heller ingen skumbild-
ning eller annan uppbyggnad av luft i hydraulsystem. Machine Oil FG Low är uppbyggd av paraffinbasoljor av 
farmaceutisk kvalitet och syntetiska basoljor i en blandning som ger mycket bra till utmärkt smörjning över ett 
brett temperatur- och hastighetsområde. Produkten finns tillgänglig i ett flertal viskositeter.

Egenskaper
Ask- och zinkfri
Brett användningsområde
Luktfri
Skumningsstabil

Tekniska data

ISO grad  15 22 32 46

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 15 22 32 46

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 3.42 4.31 5.47 6.94

Viskositetsindeks ISO 2909 101 101 106 107

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 <–30 <–30 <–30 <–25

Flampunkt, °C ISO 2592 >180 >180 >200 >200

Produktkod  2092-15 2092-22 2092-32 2092-46

Tester
Kopparkorrosion         1b
Vickers pumptest         Godkänd
F Z G test         >12 (steg)
Fyrkuletest, svetslast 2600 N
Filtrerbarhet,1.2 μm  >70
Densitet  780-870 kg/m3 
Färg  Transparent/svagt gulvit

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AL0520039,
InS nr 1794756.

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Centralsmörjning
Växellådor
Hydraulsystem
Kompressorer/ blåsmaskiner
Lager
Stansolja m.m.

Smörjoljor
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG Medium
LIVSMEDELSANPASSAD MASKINOLJA
Machine Oil FG medium är sammansatt av livsmedelsanpassade basoljor och additiv, askfria och helt utan zink. 
Machine Oil FG är utvecklad för att täcka ett stort antal smörjapplikationer inom den industriella sektorn, spe-
ciellt inom livsmedelsindustri. Oljan är luktfri, avger ingen oljerök . Machine Oil FG Medium orsakar heller ingen 
skum-bildning eller annan uppbyggnad av luft i hydraulsystem. Machine Oil innehåller syntetiska basoljor som 
ger mycket goda till utmärkta smörjegenskaper över ett stort temperatur- och hastighetsområde. Bullernivån från 
maskiner kan reduceras genom användning av denna produkt. Produkten finns tillgänglig i ett flertal viskositeter. 

Egenskaper
Ask- och zinkfri
Brett användningsområde
Luktfri
Skumningsstabil

Tekniska data

ISO grad  68 100 150

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 68 100 150

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 8.93 11.68 15.63

Viskositetsindeks ISO 2909 105 105 107

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 –22 –17 –13

Flampunkt, °C ISO 2592 >220 >220 >220

Produktkod  2092-68 2092-100 2092-150

Tester
Kopparkorrosion  1b
Vickers pumptest  Godkänd
F Z G test  >12 (steg)
Fyrkuletest, svetslast 2800 N
Filtrerbarhet,1.2 μm  >70
Densitet  810-890 kg/m3 
Färg  Transparent/svagt gulvit

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AL0520038,
InS nr 1794757.

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Centralsmörjning
Växellådor
Hydraulsystem
Kompressorer/ blåsmaskiner
Lager
Stansolja m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Machine Oil FG High
MASKINOLJA
Machine Oil FG high är baserad på livsmedelsanpassade basoljor och additiv, askfria och helt utan zink. Machine 
Oil FG High är utvecklad för att täcka ett stort antal smörjapplikationer inom den industriella sektorn, speciellt 
inom livsmedelsindustrin. Oljan är luktfri, avger ingen oljerök. Machine Oil FG High orsakar heller ingen skumbild-
ning eller annan uppbyggnad av luft i hydraulsystem. Machine Oil FG High är uppbyggd av syntetiska basoljor som 
ger mycket goda till utmärkta smörjegenskaper över ett brett temperatur- och hastighetsområde. Bullernivån från 
maskiner kan reduceras genom användande av denna produkt. Finns tillgänglig i ett flertal viskositeter.

Egenskaper
Ask- och zinkfri
Brett användningsområde
Luktfri
Skumningsstabil

Tekniska data

ISO grad  220 320 460 680

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 220 320 460 680

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 22,1 30,7 42,5 56,7

Viskositetsindeks ISO 2909 122 124 144 146

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 –10 –7 –3 0

Flampunkt, °C ISO 2592 >220 >220 >220 >220

Produkt kod  2092-220 2092-320 2092-460 2092-680

Tester
Kopparkorrosion  1b
Vickers pumptest  Godkänd
F Z G test  >12 (steg)
Fyrkuletest, svetslast 2800 N
Filtrerbarhet,1.2 μm  >70
Densitet  790-890 kg/m3 
Färg  Transparent/svagt gulvit

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AL0520037,
InS nr 1794758.

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Centralsmörjning
Växellådor
Hydraulsystem
Kompressorer
Lager
Stansolja m.m.

Smörjoljor
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HTPA Chain Oil
HÖGTEMPERATUR KEDJEOLJA
HTPA är utvecklad för att möta de svåra förhållanden som gäller för smörjning av ugnskedjor och glidytor 
i applikationer med mycket höga temperaturer. HTPA chain oil är mycket vidhäftande och motstår vatten- 
begjutning och fukt, liksom att oljan ger ett enastående skydd mot slitage och korrosion. Ryker ej, ens vid 
mycket höga temperaturer. Den helt syntetiska sammansättningen ger långt serviceliv och utmärkta 
smörjande egenskaper. Kan appliceras genom pensling på kedja eller via automatiskt smörjsystem.

Egenskaper
Brett användningstemperaturområde
Vattenfast
Livsmedelsanpassat
Ger inte rök eller ånga

Applikationer
Ungskedjor
Glidytor
Högtemperatursapplikationer

Tekniska data

ISO grad  220

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 220

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 25.2

Viskositetsindeks ISO 2909 >140

Flampunkt, °C ISO 2592 270

NOACK volatility test (250°C), % ASTM D-5800 1,2

Produktkod  2323-220

Produkten är H1-registrerad: InS nr 1796093

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

White Oil
LIVSMEDELSANPASSAD ALLROUNDOLJA
White Oil är en transparent, livsmedelsanpassad smörjolja baserad på högraffinerade paraffinoljor. Oljan är 
framtagen för livsmedelsindustrin samt applikationer där höga krav ställs på renhet och hygien. White Oil har 
ett brett användningsområde och är smak- och luktlös. Exempel på applikationer är: Lager, hydraulsystem, 
växellådor (som ej kräver ett EP-smörjmedel), kompressorer, pumpar, m.m.

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Brett användningsområde
Luktlös
Smaklös

Tekniska data

ISO grad  15 32 46 68

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 15 32 46 70.9

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 3.45 5.1 6.3 8.9

Viskositetsindeks ISO 2909 105 95 95 95

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –36 –30 –26 –19

Flampunkt, °C ISO 2592 >190 >210 >210 >220

Produkt kod  2120-15 2120-32 2120-46 2120-68

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220014, NSF nr 130636 och InS nr 1794485

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Lager
Kedjor
Ventiler
Pumpar
Växellådor m.m.
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Nonfood Compounds
Program listed (H1)
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

White Gear
LIVSMEDELSANPASSAD VÄXELLÅDSOLJA
White Gear är en semisyntetisk, mycket vidhäftande, växellådsolja utvecklad och anpassad för livsmedels- 
industrin samt applikationer som kräver hög renhetsgrad. Oljan är självklättrande och helt vattenfast vilket 
tillser god smörjning, samt medger dränering av vatten och kondens från växellådan. White Gear har ett brett 
temperaturområde och uppfyller samtliga kriterier som krävs för användning i de flesta växellådor.

Egenskaper
Brett temperaturområde
Vattenfast
Livsmedelsanpassad
Självklättrande

Applikationer
Livsmedelsindustrin
Fiskberedningsfabriker
Växellådor m.m.

Tekniska data

ISO grad  150 220 320

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 150 220 320

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 19 26.23 32.50

Viskositetsindeks ISO 2909 135 152 142

Flampunkt, °C ISO 2592 285 285 285

Produktkod  2270-150 2270-220 2270-320

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr nr nr AK1220015, NSF nr 135300, InS nr 1794482

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

FG Compressor Oil HT
LIVSMEDELSANPASSAD KOMPRESSOROLJA
FG Compressor Oil HT är uppbyggd av specialraffinerade, syntetiska oljor som ger mycket god resistens 
mot oxidiation och god skjuvningsstabilitet. Oljeblandningens egenskaper är i stort sett likvärdiga med 
helsyntetiska produkter men till ett betydligt lägre pris. Oljan är avsedd fölr både mobila och stationära 
kolv-, skruv-, och lamellkompressorer. Produkten är utvecklad för att ge låg oljeförbrukning och långa 
bytesintervaller och finns tillgänglig i flra viskositeter. Är skonsam mot packningar och tätningar, har ett 
utmärkt slitagesskydd och god filtrerbarhet. FG Compressor Oil HT kan användas då smörjmedel kan 
komma i tillfällig kontakt med livsmedel, tobak, läkemedel eller liknande produkter.

Egenskaper
Oxidationsresistent
Skjuvningsstabil
Ger låg oljeförbrukning
Skonsam mot packningar
Livsmedelsanpassad

Tekniska data

ISO grad  46 68 100 150

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 46 68 100 150

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 7,45 10 13,4 18,1

Viskositetsindeks ISO 2909 >125 >125 >125 >125

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –30 –25 –20 -20

Flampunkt, °C ISO 2590 >220 >220 >220 >220

Kopparkorrosion ISO 2160 1a 1a 1a

Arbetstemperaturområde, °C  –30 till +180 –25 till +180 –20 till +180 –20 till +180

Produktkod  2630-46 2630-68 2630-100        2630-150

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity BA1720040, InS nr 1796699

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Livsmedelsindustrin
Läkemedelsindustrin
Mobila kompressorer
Stationära kompressorer
Kolv, lamell, skruvkompressorer m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Tekniska data

ISO grad  46 68 100  

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 46 68 100  

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 7,4 10,15 13,3  

Viskositetsindeks ISO 2909 134 134 133  

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –55 –53 –50  

Flampunkt, °C ISO 2590 240 240 240  

Kopparkorrosion ISO 2160 1a 1a 1a

Arbetstemperaturområde, °C                      –32 till +177    –25 till +177   –18 till +177 

Produktkod  2600-46 2600-68 2600-100      

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

FG Synthetic Compressor Oil
LIVSMEDELSANPASSAD SYNTETISK KOMPRESSOROLJA
FG Synthetic Compressor Oil är baserad på syntetiska PAO-oljor som ger ett oöverträffat skydd mot oxidiation, och 
samtidigt har  god skjuvningsstabilitet. Oljan är avsedd för både mobila och stationära kolv-, skruv-, och lamellkom-
pressorer. FG Synthetic Compressor Oil är utvecklad för att ge låg oljeförbrukning och långa bytesintervaller och finns 
tillgänglig i flera viskositeter. Är skonsam mot packningar och tätningar, har ett utmärkt slitagesskydd och god filtrer-
barhet. FG Synthetic Compressor Oil är livsmedelsklassad och avger ingen ånga, rök eller odörer som skulle kunna 
kontaminera eller skada livsmedel vid direkt kontakt eller i den närmaste omgivningen. 

Egenskaper
Oxidationsresistent
Skjuvningsstabil
Ger låg oljeförbrukning
Skonsam mot packningar
Livsmedelsanpassad

Applikationer
Livsmedelsindustrin
Läkemedelsindustrin
Mobila kompressorer
Stationära kompressorer
Kolv, lamell, skruvkompressorer m.m.

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity nr AK1220004, InS nr 1795955
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

Fridgo PAO 9
LIVSMEDELSANPASSAD KYLKOMPRESSOROLJA (AMMONIAK)
Fridgo PAO 9 är baserad på utvalda syntetiska PAO oljor, som ger balanserad löslighet och förmåga att separera gaser 
och vatten. Oljan är avsedd för användning i kylkompressorer med ammoniak som kylmedium. Fridgo PAO 9 tillhan-
dahåller ett utmärkt slitageskydd för kolv, skovel och skruvkompressorer. Fridgo PAO 9 är konstruerad specifikt för 
ammoniakfyllda kylsystem och överträffar alla resultat i jämförelse med naftenoljebaserade kylkompressoroljor i dessa 
system. Fridgo PAO 9 visar på fördelar över nafteniska kylkompressoroljor vad gäller prestanda avseende smörjning, 
termisk stabilitet och minskad risk för kvarvarande olja i kylmedia. 
Fridgo PAO 9 rekommenderas inte för system som använder andra kylmedia än de som specificerats ovan. 
Fridgo PAO 9 är kompatibelt med alla typer av tätningsmaterial som vanligen används i kylkompressorer. 
Blandningsbar med mineraloljor och de flesta syntetiska oljor, till exempel alkylbensener, polyalfaolefiner och estrar.

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Utmärkt bra separation av gaser
Utmärkt vattenseparation

Tekniska data

ISO grad  46  68

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 2130 46  68

Viskositetsindeks ISO 2909 >170  >170

Lägsta flyttemperatur, °C D-97 <-50  <-50

Flampunkt, °C D-93 >220  >220

Produktkod  2501-46  2501-68

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity nr AK1920031, InS nr 1811313

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Kylkompressorer med ammoniak
(Kylkompressorer med R 22)
(Kylkompressorer med R 502)

 OBS! EJ blandbar med polyalkylenglykoler!
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Fridgo NH
LIVSMEDELSANPASSAD KYLKOMPRESSOROLJA (AMMONIAK)
Fridgo NH är baserad på syntetisk PAO olja, som ger balanserad löslighet och förmåga att separera gaser och vatten. 
Oljan är avsedd för användning i kylkompressorer med ammoniak som kylmedium. Fridgo NH tillhandahåller utmärkt 
slitageskydd för kolv, skovel och skruvkompressorer. Fridgo NH är konstruerad specifikt för ammoniakfyllda kylsystem 
och överträffar alla resultat i jämförelse med naftenoljebaserade kylkompressoroljor i dessa system. Fridgo NH visar 
på fördelar över nafteniska kylkompressoroljor vad gäller prestanda avseende smörjning, termisk stabilitet och minskad 
risk för kvarvarande olja i kylmedia. Även om produkten är utvecklad för användning där ammoniak används som kyl-
media, så kan den användas i system som innehåller kylmedia R 22 och R 502, såvida avdunstningstemperatur är över 
30 °C. Fridgo NH rekommenderas ej för system som använder R 12, R 134a eller andra kylmedia som inte specificerats 
ovan. Fridgo NH är kompatibelt med alla typer av tätningsmaterial som vanligen används i kylkompressorer.

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Utmärkt bra separation av gaser
Utmärkt vattenseparation

Tekniska data

ISO grad  68

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 68

Viskositetsindeks ISO 2909 >140

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –57

Flampunkt, °C ISO 2590 >220

Produktkod  2700-68

Produkterna är H1-registrerade: 2Probity nr AK1920032, InS nr 1796122

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box

Applikationer
Kylkompressorer med ammoniak
(Kylkompressorer med R 22)
(Kylkompressorer med R 502)

 OBS! EJ blandbar med polyalkylenglykoler!
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

Heat Proof 32-100 HTF
VÄRMEÖVERFÖRINGSOLJA
Heat Proof 32-100 HTF  är baserad på helt syntetiska oljor. Produkten har utmärkt goda värmeöverförings-
egenskaper och mycket god resistens mot oxidation. Produkten är utvecklad för slutna system med drift-
temperaturer upp till +280 °C. Produkten är termiskt stabil och ger ett lång livslängd. Skyddar mot korrosion 
och avlagringar i alla inre delar av värmesystemet.

Egenskaper
Termiskt stabil
Oxidationsresistent
Motverkar korrosion

Tekniska data

ISO grad  32

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 32

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 6,2

Viskositetsindeks ISO 2909 >140

Lägsta flyttemperatur, °C  ISO 3016 –60

Flampunkt, °C ISO 2592 >260

Produktkod  2330-32-100 HTF

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920030, InS nr 1796148

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
•  1000  liter IBC
•    210  liter fat
•      60  liter fat
•      20  liter hink
•      20  liter Bag-in-Box
•        5  liter dunk
•        5  liter Bag-in-Box

Applikationer
Gjutning/ formning
Livsmedelsindustri
Möbelindustri
Fanérpressar m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Silikonolja
LIVSMEDELSANPASSAD SILIKONOLJA
Silikonolja är ett högkvalitativt smörjmedel med mycket goda dielektriska egenskaper och brett applikations-
område. Oljan klarar både höga och låga temperaturer och är oxidationsstabil, minskar slitage samt har hög 
vidhäftningsförmåga till de flesta typer av material. Speciellt lämplig för plastytor (polymerer). Den höga skjuv-
stabiliteten hos Silikonolja gör den idealisk vid långvariga och upprepade rörelser i olika smörjapplikationer 
jämfört med icke silikonbaserade oljor.

Egenskaper
Brett användningsområde
Tål tunga driftsförhållanden
Brett temperaturområde
Dielektriska egenskaper
Oxidationsstabil

Tekniska data

ISO grad  320

Viskositet vid 25°C, mm2/s ISO 3104 350

Densitet, kg/m3  970

Lägsta flyttemperatur, °C  –50

Flampunkt, °C ISO 2592 >204

Produktkod  2200-100

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920009, NSF nr 140120, 
InS nr 1794477

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box
• 1 liter flaska

Finns även i 400 ml aerosol. Se sid 40.

Applikationer
Formsläppmedel
Isoleringsolja
Värmeöverföringsolja
Skumdämpare
Tryckbärare
Värmeskydd
Plast- och gummismörjmedel m.m.



Nonfood Compounds
Program listed (H1)

Registration # 127296

34

This is to certify that

A

I

R

 

G

U

A

R

D

 

F

G

supplied by

C

a

r

g

o

 

O

i

l

 

A

B

Brodalsvägen 5, 43338, Partille, SEhas been registered by 2probity.eu

 

 

#

A

K

1

1

2

0

0

0

1

I

n

c

i

d

e

n

t

a

l

 

F

o

o

d

 

C

o

n

t

a

c

t

  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:

S

o

f

i

a

 

Ö

b

e

r

g

Issued: 
 

2

0

1

9

-

1

2

-

0

5

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Smörjoljor

Air Guard FG
LIVSMEDELSANPASSAD DIMSMÖRJOLJA
Air Guard FG är en transparent dimsmörjolja sammansatt av paraffiniska vitoljor av farmaceutisk 
kvalitet. God vidhäftning till alla typer av ytmaterial och smörjer alla rörliga delar i t.ex. tryckluftsystem 
(pneumatisk). Oljan är lukt- och smaklös.

Egenskaper
Kan bilda vattenemulsioner
God vidhäftning
Livsmedelsanpassat
Skyddar mot korrosion

Applikationer
Pneumatiska verktyg och system
Andningsmasker
Dykutrustning m.m.

Tekniska data

ISO grad  22 32

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 22 32

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 4,29 5,27

Viskositetsindeks ISO 2909 100 95

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –27 –25

Flampunkt, °C ISO 2592 195 216

Produktkod  2050-22 2050-32

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1120001, NSF nr 127296, 
InS nr 1794463

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 20 liter Bag-in-Box
• 5 liter dunk
• 5 liter Bag-in-Box
• 1 liter flaska
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PG Synth Gear FG 150Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016
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Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 
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Cargo Oil AB
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Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 
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Cargo Oil AB
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Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  2 February 2016

:

InS RegisteredNo: 1797325

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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Incidental Food Contact

  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contactfor use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of thelubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desiredtechnical effect. 

Signed:

Sofia Öberg

Issued:  2019-11-14

  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.euor have a valid approval in the 2probity database. 
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PG Synth Gear FG
HELSYNTETISK LIVSMEDELSANPASSAD VÄXELLÅDSOLJA

Applikationer
Kuggväxlar
Snäckväxlar
Planetväxlar

PG Synth Gear FG är ett polyglykolbaserat smörjmedel, i första hand avsett för extrema temperaturer och belastnings-
förhållanden. PG Synth Gear FG är baserad på material som är godkända för tillfällig kontakt med livsmedel och är registrerad 
som H1. PG Synth Gear FG rekommenderas för kugg- och snäckväxlar där det är önskvärt med längre bytesintervaller och lägre 
drifttemperaturer. PG Synth Gear FG kan användas för driftstemperaturer från 120 - 200 ºC kontinuerlig drift. Den kan också 
användas till smörjning av kedjedrev, glid- och rullager samt övriga högtemperaturapplikationer, speciellt ISO 320 och ISO 460. 

 OBS! EJ blandbar med mineraloljor och vissa andra syntetiska oljor!

Tekniska data
ISO grad     150 220 320 460 680

Färg                                                       Transparent/ljusgul

Viskositet vid 40°C, mm2/s      ISO 3104  150 220 320 460 680

Viskositet vid 100°C, mm2/s   ISO 3104  25 42 61 83 123   

Viskositetsindeks   ISO 2909  >230 >230 >250 >250 >250

Flampunkt, °C                           ISO 2592  >280 >280 >280 >280 >280

Arbetstemperaturområde                                            -35 - +280ºC

Densitet vid 15 ºC (kg/cm3)         ISO 3675  1057 1057 1062 1067 1089 

Produktkod     2450-150 2450-220 2450-320 2450-460 2450-1680 

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1420022-26,
InS nr 179325-29

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 5 liter dunk

Egenskaper
Mycket goda temperaturegenskaper
Mycket goda belastningsegenskaper
Hög termisk och mekanisk stabilitet
Klarar långa bytesintervaller
Mycket gott korrosionsskydd
Hög resistens mot micropitting
Livsmedelsanpassad
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Synthetic Vaccum Oil
LIVSMEDELSANPASSAD SYNTETISK VAKUUMPUMPOLJA

Applikationer
Livsmedelsindustrin
Mobila kompressorer
Stationära kompressorer
Kolv, lamell, skruvkompressorer
m.m.

Synthetic Vacuum Oil är uppbyggd på syntetiska oljor som ger ett överlägset oxidationsskydd och god skjuvningsstabilitet. Oljan 
är avsedd för de flesta fabrikat av vakuumpumpar. Är skonsam mot packningar och tätningar, har ett utmärkt slitageskydd och 
god filtrerbarhet. Synthetic Vacuum Oil är livsmedelsanpassad och avger inga ångor eller dofter som kan förorena eller skada 
livsmedel.

Tekniska data

ISO grad  100

Färg  Transparent

Viskositet vid 40°C, mm2/s ISO 3104 100 

Viskositet vid 100°C, mm2/s ISO 3104 16,7 

Viskositetsindeks ISO 2909 >140

Lägsta flyttemperatur, °C ISO 3016 –40

Flampunkt, °C ISO 2590 >210

Kopparkorrosion ISO 2160 1a

Arbetstemperaturområde, °C  –30 till +180

Produktkod  1285

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920033, InS nr 1811281

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 210 liter fat
• 60 liter fat
• 20 liter hink
• 5 liter dunk

Egenskaper
Oxidationsskyddande
Skjuvningsstabil
Ger låg oljeförbrukning
Skonsam mot packningar
Livsmedelsanpassad

Smörjoljor
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En ännu bättre tillverkare
För att kunna ge ännu bättre service till våra kunder har vi uppgraderat vår produtions-
anläggning och byggt en helt ny fabrik i Partille. Vi har nu en välbehövlig ökad kapacitet 
för produktion av livsmedelsklassade smörjmedel och även ett nytt laboratorium med 
långsiktiga klimattestanläggningar.

Flexibla förpackningar
Vi kan erbjuda ett mångsidigt utbud av förpackningar från 1000 liter IBC till 10 ml     
flaskor och nästan allt däremellan. Vi var det första företaget i Norden att paketera olja 
i Bag-in-Box-förpackning, vi kommer att fortsätta hitta de bästa förpackningarna för 
våra kunder. Nu kan vi fylla aerosolburkar i egna lokaler, vilket ger fler alternativ för 
dig som kund. Vi har också utrustning för att fylla tuber, patroner (inkl. LubeShuttle-
patroner) och många flera större och mindre typer av förpackningar.

Ny och informativ märkning
En ny etikettdesign är framtagen, som inte bara i sin helhet följer CLP / GHS systemet, 
utan vi har även skapat vår unika Cargo Figur-All™ system, vilket gör det lättare för slut-
användaren att identifiera och använda rätt produkt för en specifik applikation
och syfte.

Kundspecifika smörjscheman
Tillsammans med kunden kan vi ta fram ett specialanpassat smörjschema med doku-
mentation av all nödvändig information. Vi hjälper till med urval och rationalisering av 
erforderliga produkter, färgkodning (om så önskas), väggmonterade diagram, produkt-
databok med index och mycket mer.

Färgkodade paket
Användningen av färgkodning förenklar för alla som hanterar våra produkter och 
minimerar riskerna för sammanblandning och korskontaminering av smörjmedel och 
andra underhållsprodukter. Vi kan hjälpa dig från början till slut, genom att införa ett 
kvalitets- och miljöförbättringssystem, där det är lätt att hålla ordning och misstag kan 
undvikas.



38 Smörjoljor och tillbehör

Bag-in-Box
Cargo Oil har sedan 2011 många smörjmedel, kemikalier och rengöringsmedel tillgängliga i speciellt framtagna för-
packningar, s.k. Bag-in-Box. Den kollapsande innerpåsen i Bag-in-Box-förpackningen eliminerar alla problem med 
”kluckning”, eftersom ingen luft behöver ersätta den uttömda vätskan. Den ”kluckfria” tömningen minskar också risken 
för spill och söl. Även när mycket viskösa produkter används, så kommer den kollapsande påsen att säkerställa att i 
stort sett allt material töms ur förpackningen.

Alla BiB-förpackningar har utstansade grepp i både topp och botten, för perfekt kontroll av tömningsförloppet.

Kartonglådan är vattenavvisande men bör inte förvaras i fuktiga eller våta utrymmen. Påsen är försedd med ett 38 mm 
gängad anslutning, där det finns möjlighet att ansluta spenar, kranar, pumpar, m.m. BiB-förpackningen levereras med 
förseglad öppning, för att säkerställa att innehållet är orört. Bag-in-Box-förpackningen är tillgänglig i volymerna 5 liter 
och 20 liter.

Bag-in-box-förpackningar bör alltid förvaras och transporteras upprätt, med öppningen uppåt, för undvikande av läc-
kage. När den används, t.ex. med tappkran monterad, så kan förpackningen användas liggande på en hylla eller annan 
lämplig yta. Ytor under BiB-förpackningen som används skall vara anpassad för uppsamling av spill och läckage.

Plastpåsen och kartonglådan kan lämnas till återvinning efter användning. Avfallsvolymen har funnits vara ca 10% av 
den för vanliga förpackningar.

Bag-in-box är helt pallanpassade och kan staplas i upp till tre lager. Det ryms 45 st BiB med volym 20 liter på en EU-pall.

Förvara BiB-förpackningarna svalt och torrt.
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H1 är standarden
Denna standard är utvecklad av och hanterades fram till 1998 av United States Detpartment 
of Agiculture (USDA). När de lade ner den servicen, så plockades den upp igen av National 
Sanitation Foundation (NSF) år 2002.

NSF begärde att alla produkter de godkänt enligt CFR 21 178.3570 och andra standarder, skulle 
märkas tydligt. Deras märke visar framförallt NSF:s logotype och endast i mindre omfattning 
vilken kategorikod som det gäller. Under en femårsperiod hade NSF fullt monopol på alla regist-
reringar och bedömningar av bl.a. smörjmedel som kan komma i kontakt med livsmedel. Den 
framträdande logotypen och den långa tid som denna används för att märka t.ex. H1-produkter 
har ibland gjort att företag har uppfattat det som att produkten måste vara bedömd av enbart 
NSF och att det enbart finns ett NSF-register som kan användas. Inget är mer felaktigt.

Standarden är i grunden beskriven och fastställd via listor i FDA 21 CFR och bedömning för olika 
användningar där material kan göras av kompetenta institut.  Idag finns det två institut som gör 
dessa bedömningar, NSF och 2Probity. Vilket man väljer saknar betydelse. Standarden för smörj-
medel som är tillåtna att använda för tillfällig kontakt med livsmedel är H1.

I Sverige och övriga Europa saknas skäl att registrera produkter som H2 eller H3. I stort sett alla 
andra smörjmedel utom sådana som kan bedömas vara av kategori H1, möter alla krav för H2 
eller H3. Detta då vi i Europa har andra miljölagar som inte tillåter eller gör det möjligt rent mark-
nadsmässigt att saluföra giftiga smörjmedel. Endast dessa tre klasser kan användas för smörj-
medel som kan komma i kontakt med livsmedel överhuvudtaget.

Om H1-registrerade produkter används, tolereras det enligt riktlinjerna att 10 ppm kommer 
i    livsmedlet. Om någon annan typ av smörjmedel används, så är den gränsen 0 g. Om andra 
typer av smörjmedel förorenar livsmedel så skall, enligt gällande livsmedelslag, den producerade 
batchen kasseras och får inte saluföras på marknaden.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Aerosoler

Cargo Flow Food med Teflon®

LIVSMEDELSANPASSAT PENETRERANDE SMÖRJMEDEL
Cargo Flow Food med Teflon® är ett livsmedelsanpassat penetrerande smörjmedel baserat på syntetiska bas-
oljor. Oljan kryper effektivt in i alla utrymmen där den appliceras och efterlämnar en stark vidhäftande smörj-
film. Skyddar mot korrosion i aggressiv miljö och avvisar vatten. Oljan avvisar även damm och andra partiklar 
tack vare ”non-stick” egenskaperna hos teflon. Produkten är livsmedelsanpassad och rekommenderas till alla 
applikationer där man önskar en transparent, lukt- och smaklös smörjning. Aerosolburken är konstruerad så 
att tömning sker oavsett hur burken vinklas, vilket gör det lättare att komma åt i svårtillgängliga utrymmen.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Hög krypförmåga
Brett temperaturområde
Avvisar fukt / smuts
Brett användningsområde
Livsmedelsanpassad
Användarvänlig

Applikationer
Krypsmörjning
Kedjor
Glidytor
Röntgenutrustning
Rostlösning
Bagerivagnar
Luftverktyg
Slaktverktyg m.m.

Tekniska data

Färg  Transparent

Temperaturområde, °C  –48 -+235

Produktkod  3200

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1320017, NSF nr 136092, 
InS nr 1794469

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 500 ml aerosol

Finns även i lösvikt.
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

S.O.S Smörjoljespray
LIVSMEDELSANPASSAT UNIVERSALSMÖRJMEDEL
SOS är ett transparent, livsmedelsanpassat smörjmedel med brett användningsområde. Produkten är 
helt vattenfast, tål aggressiv miljö och lämnar en stark skjuvningsstabil smörjfilm. SOS är baserad på en 
högraffinerad SAE 40 paraffinolja och är användbar överallt där en ren och tunn smörjfilm krävs.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Transparent
Vattenfast
Klarar aggressiv miljö

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3160

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220008, NSF nr 129284, 
InS nr 1794476

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt.

Applikationer
Livsmedelsindustri
Gejder
Glidytor
Kedjor
Kolvar
Valsar m.m.
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Aerosoler

White Grease Aerosol
VITT VATTENFAST SMÖRJFETT

Egenskaper
Vattenfast
Tål höga belastningar
Brett temperaturområde
Livsmedelsanpassat

Tekniska data

Färg  Vit

Produktkod  3110

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920034, InS nr 1795954

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt, se sid 6

Applikationer
Livsmedelsindustri
Lager
Bussningar
Leder m.m.

White Grease är ett exceptionellt vattenfast smörjfett, tillverkat och utvecklat huvudsakligen för allmän smörjning 
inom livsmedelsindustrin. Smörjfettet är utvecklat för användning inom ett brett applikationsområde, klarar av 
höga laster, höga temperaturer och har mycket god mekanisk stabilitet. Mycket beständigt mot lösningsmedel 
och syror – härsknar ej. White Grease är lämpligt för alla typer av fettsmörjning; rullager, bussningar, leder, 
chuckar, m.m.
Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

KGFG Spray
LIVSMEDELSANPASSAT KEDJESMÖRJMEDEL

KGFG Spray är ett livsmedelsanpassat smörjmedel med brett användningsområde, där extrem vattenresis-
tens är väsentligt. Utmärkt för kedjor i hissar och lyftanorningar. Produkten tål aggressiv miljö och lämnar en 
stark skjuvningsstabil smörjfilm. KGFG Spray är baserad på syntetiska basoljor och högteknologisk förtjockare, 
vilket gör att den sitter kvar på plats även vid intensiv renspolning och användning av starka rengöringsme-
del. Ger en tjock smörjfilm med mycket stark vidhäftning till metallytor. Lämplig till applikationer med hög 
arbetstemperatur.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Livsmedelsanpassad
Pasta i aerosolförpackning
Extremt vattenfast
Mycket god vidhäftning
Klarar aggressiv miljö

Applikationer
Livsmedelsindustri
NIMO KG lyftanordningar
Gejder
Glidytor
Kedjor m.m.

Tekniska data

Färg  Brun/beige pasta

Produktkod  3360

Produkten är H1-registrerad: 2Probity BA2020043, InS No. 1795094

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Aerosoler

Bomfett med Teflon®  Aerosol
TRANSPARENT BOMSMÖRJMEDEL
Bomfett med Teflon® är ett transparent smörjmedel framtaget för smörjning av kranbommar och andra glidytor. 
Produkten är helt vattenfast, långtidsverkande och har hög skjuvningsstabilitet. Bomfett med Teflon är enkel att 
applicera och efterlämnar en kraftigt vidhäftande transparent smörjfilm. Produkten är ett användarvänligt, 
livsmedelsanpassat smörjmedel med ett stort användningsområde.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Fördelar sig snabbt över glidytor
Extremt god vidhäftning
Vattenfast
Användarvänligt

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3380

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220003, NSF nr 139636, 
InS nr 1794466

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även som lösvikt. Se sid 10.

Applikationer
Kranbommar
Gejder
Truckar
Glidytor m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Super Stick
LIVSMEDELSANPASSAT HELSYNTETISKT UNIVERSALSMÖRJMEDEL
Super Stick är ett helsyntetiskt, vattenfast universalsmörjmedel med mycket hög vidhäftningsförmåga. 
Produkten är utvecklad för smörjning av kedjor, gejder, kugghjul m.m. Produkten lämnar en stark och 
transparent smörjfilm, vilken stannar kvar även under svåra förhållanden. Den kraftiga vidhäftningen i 
kombination med hög vattenresistens, gör den lämplig för smörjdetaljer som skall fungera under vattenytan. 
Ger ingen ”regnbågshinna” på vattenytor. Super Stick tillhandahåller mycket god skjuvningsstabilitiet och 
motstår höga laster. Enkel att hantera och applicera.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Mycket hög vattenresistens
Mycket god vidhäftning
Skjuvningsstabil
Livsmedelsanpassad

Applikationer
Kedjor
Kugghjul
Livsmedelsindustri
Truckar
Vajersmörjmedel m.m.

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3130

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK122001, NSF nr 139637, 
InS nr 1794479

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Aerosoler

Silikonolja Aerosol
SMÖRJ-  OCH SLÄPPMEDEL
Silikonolja är utvecklat för användning som släppmedel och smörjmedel och tillhandahåller förmågan att 
driva bort vatten och fukt från ytor. Förhindrar klibbning/ frysning/ fastbränning av gummidetaljer. Silikonolja 
lämnar en skyddande, hal och smutsavvisande film efter applicering på ytor. Lämplig för grafisk och textil-
industri, på material som metaller, läder, plaster, gummi och många andra. Silikonolja kan också användas 
som formsläppmedel.

Bruksanvisning:
• Se till att ytorna som skall behandlas är rengjorda och torra
• Skaka burken noggrant innan användning
• Spraya ett jämnt lager och låt torka
• Använd inte på golv eller skosulor – Halkrisk

Egenskaper
Vatten/fuktavvisande
Smutsavvisande
Ger en skyddande film

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3020

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220010, NSF nr 139632, 
InS nr 1794478

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt.

Applikationer
Grafisk industri
Textilindustrin
Skärbord
Formsläppmedel m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

ISSUED

Torrsilikon
TORRT SMÖRJ-  OCH SLÄPPMEDEL
Smörj- och släppmedel för t.ex. förpacknings- och processutrustning. Förhindrar blockering och 
produktionsstopp för spindlar, glidytor och gejder. Torkar fort och lämnar en yta som inte känns 
oljig eller fet. Brett applikationstemperaturområde. 

Förhindrar att bildörrar, lås och gummilister klibbar/ fryser/ bränner ihop. Skyddar från rost och 
korrosion på laddnings-stationer, verktyg, vapen, skidor, aluminiumfönster, m.m.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning
• Undvik användning på golv och skosulor – Halkrisk!

Egenskaper
Snabbtorkande
Korrosionsskyddande
Lämnar ingen fet/oljig yta
Tål låga/höga temperaturer

Applikationer
Släppmedel
Spindlar
Glidbanor
Gummilister m.m.

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3060

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1220012, NSF nr 139633, 
InS nr 1794481

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt. 
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Clear Grease Aerosol
TRANSPARENT SYNTETISKT SMÖRJFETT MED PTFE
Clear Grease är baserat på syntetiska oljor och PTFE, och uppfyller de mest krävande specifikationer som tillverkare av lager för 
industri och fordon ställer. Lämpligt att använda där lång livslängd är önskvärd. Den speciella reologin hos detta fett gör det lätt 
skjuvbart, men med hög filmstyrka, vilket ger utmärkta flödesegenskaper i kombination med utmärkt smörjfilmsuppbyggnad 
även i krävande situationer. Den PTFE som används vidhäftar starkt till de smorda ytorna och ger en mycket låg friktions-
koefficient. Cargo Clear Grease är vattenfast, motstår oxidation, har god mekanisk stabilitet, är helt icke-toxiskt samt har ett 
mycket brett användningstemperaturområde. 

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper

Livsmedelsanpassat
God vidhäftning
Brett temperaturområde
Mekaniskt stabilt
Lättpumpat vid låga temperaturer

Tekniska data

Färg  Transparent/vit

Produktkod  3400

Produkten är H1 registrerad: 2Probity nr AK1420021, InS No. 1796475

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt. Se sid 12.

Applikationer

Livsmedelsindustri
Tobaksindustri
Farmaceutisk industri
Skruvhissar
Högtemperaturapplikationer m.m

Aerosoler



This is to certify that
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has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................        Issued

FG Degreaser

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or degreaser with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  28 November 2014

:

InS RegisteredNo: 1796855

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

FG Degreaser
LIVSMEDELSANPASSAD RENGÖRING OCH AVFETTNING

FG Degreaser är ett allroundrengöringsmedel utvecklad för produktionsområden inom livsmedelsin-
dustrin. Endast svag lukt och snabb avdunstning utan att efterlämna rester eller avlagringar. Mycket 
lämplig för användning inom livsmedelsindustri, bryggeriverksamhet, läkemedels- och tobaksindustri 
ach andra renmiljöverksamheter där en H1 registrerad produkt krävs.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper

Klar och genomskinlig
Ej slipande eller nötande
Kan användas på de flesta ytor
av gummi och plaster
Lämnar inga rester

Tekniska data

Färg  Transparent 

Produktkod  3420

Produkten är H1 registrerad: 2Probity nr BA2320044, InS No. 1796855

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Finns även i lösvikt. 

Applikationer

All maskinutrustning
Transporband
Verktyg m.m.



This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................         Issued

Stainless Clean

General Cleaning
This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 

areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 

should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 

to manufacturers instructions.

  27 November 2014

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

:
InS Services

InS RegisteredNo: 1796854

InS
A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

50 Aerosoler

Stainless Clean
RENGÖRING OCH FINGERAVTRYCKSRESISTENS FÖR ROSTFRIA YTOR

Stainless Clean lättanvänt specialmedel framtaget för rengöring av rostfria ytor. Produkten rengör 
snabbt och effektivt genom att lyfta och lösa upp smuts och sot. Ger en fingeravtrycksresistent film 
som under lång tid skyddar ytorna från fingeravtryck, fettfläckar och liknande. Stainless Clean är myck-
et kostnadseffektivt och rengör stora ytor snabbt och effektivt utan att ge flammiga ytor.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning
• Låt medlet verka en stund före avtorkning

Egenskaper

Klar och transparent
Snabb och enkel rengöring
Långtidsskydd mot fläckar

Tekniska data

Färg  Transparent

Produktkod  3410

Produkten är H1 registrerad: InS No. 1796854

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackning
• 400 ml aerosol

Applikationer

Ytor av rostfritt stål



This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................             Issued

4-Flow

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

Incidental Food Contact

This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food 

contact for use in and around food processing areas in locations in which there is a 

potential exposure of the lubricated part to food. The amount used should be the minimum 

required to accomplish the desired technical effect. 

  13 June 2017
:

InS RegisteredNo: 1798781

InS ServicesThis certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

4-Flow
LIVSMEDELSANPASSAT UNIVERSALSMÖRJMEDEL INNEHÅLLANDE PTFE
4-Flow är ett livsmedelsanpassat universalsmörjmedel som innehåller PTFE i selekterade storlekar och 
ytstrukturer samt ultramoderna nanoteknologiska tillsatser för beläggning av alla ytor och som ger oer-
hört låg friktion samt långtidsverkande smörjning även under extrema förhållanden. Mycket goda rost-
lösande egenskaper och ultrahög penetreringsförmåga. 4-Flow är baserad på oljor med mycket högt 
Viskositetsindeks, vilket garanterar smörjning över ett väsentligt mycket bredare temperaturintervall än för 
andra smörjmedel. Mycket god penetrationsförmåga även i svåråtkomliga smörjställen. Tvingar effektivt 
undan vatten och fukt.Ger ett långtidsverkande skydd mot korrosion. Neutraliserar sura och korrosiva ytor.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Hög krypförmåga
Rostlösande
Brett temperaturområde
Avvisar fukt / smuts
Brett användningsområde

Tekniska data

Färg  Svagt gul till ofärgad

Produktkod  3260

Temperaturområde °C             -60 till +270 ° C

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1320019, InS nr 1798781

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar

• 150 ml aerosol
• 400 ml aerosol
• 500 ml aerosol

Applikationer
Krypsmörjning
Kedjor
Glidytor
Wire
Rostlösning m.m.
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Aerosoler

FG Silicone Grease Aerosol
VATTENFAST SILIKONFETT
FG Silicone Grease är ett 100% vattenfast fett med mycket goda dielektriska och smörjande egenskaper. 
Fettet är framtaget för att tåla höga temperaturer och saknar droppunkt. Produkten är resistent mot lös-
ningsmedel typ aromater, alifater, alkoholer samt klorerade kolväten. Fettet är smak- och luktfritt, livs-med-
elsanpassat samt stabilt och är lämpligt som isoleringsmedel för elektriska komponenter i utsatt miljö. FG 
Silicone Grease är utvecklat för smörjning i aggressiv miljö och rekommenderas även som släpp- och glidme-
del i applikationer med höga temperaturer.

Egenskaper
Helt vattenfast
God vidhäftning
Tål höga temperaturer
Livsmedelsanpassat
Saknar droppunkt
Stabilt

Tekniska data

Färg  Vit pasta

Produktkod  3440

Dielektrisk styrka             26 

Dielektricitetskonstant vid 25 °C, mellan 2,93  

       0,5 till 1000 kHz, ASTM D-924   

Volymresistivitet vid 25°C, Ohm/cm, ASTM D-1169 1 x 1015

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AK1920028, InS nr 1798785

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol

Applikationer
Elektriska industriapplikationer
Högtemperatursapplikationer
Släpp- och glidmedel
Extrema applikationer
mm
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  This product is acceptable as a lubricant, anti rust film or release agent with incidental food contact

for use in and around food processing areas in locations in which there is a potential exposure of the

lubricated part to food. The amount used should be the minimum required to accomplish the desired

technical effect. Signed:
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  This certificate is only valid when the product is listed in the 2Probity Register at 2probity.eu

or have a valid approval in the 2probity database. 

Remspray
FRIKTIONSHÖJANDE MEDEL
Remspray är ett friktionshöjande medel framtaget för behandling av kil- och drivremmar. 
Livsmedelsanpassad. Förlänger livslängden på remmarna och höjer friktionen för bättre drift. 
Produkten innehåller rengörande medel vilket även gör den lämplig till rulltrappor, löpande band, 
pallstapling och under halkfarliga mattor.

Bruksanvisning:
• Skaka burken noggrant innan användning

Egenskaper
Snabbtorkande
Friktionshöjande
Förlänger livslängden på 
  remmarna
Innehåller rengörande medel

Applikationer
Kil- drivremmar av:
Gummi, textil, läder etc
Rulltrappor
Löpande band
Mattor m.m.

Tekniska data

Färg  Vitaktig

Produktkod  3070

Produkten är H1-registrerad: 2Probity nr AL0520036, InS nr 1811243

Säkerhetsdatablad
Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standardförpackningar
• 400 ml aerosol
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Våra absorbenter är tillverkade av en unik sort polypropylen och en likaledes unik tillverkningsprocess, vilket ger stor 
uppsugningsförmåga av alla sorters vätskor. Absobenterna har SMS-skikt (Spunbound - Meltblown - Spunbound).

Universal (grå) – absorberar oljor, vatten, och vattenlösliga material.

Oil Only (vit) – absorberar organiska vätskor, t.ex motorolja, hydraulikoljor, växellådsoljor, organiska lösningsmedel, 
diesel olja, bensin etc.

Arken och rullarna har en mycket snabb uppsugningsförmåga och håller kvar uppsugen produkt väl. Materialet 
klarar att absorbera 10-12 gånger sin egen vikt, eller i volym 2 liter per kvadratmeter av det tunnare materialet och 
upp till 5 liter per kvadratmeter för tjockare material, innan mättnad har uppnåtts. Detta betyder att en hel rulle kan 
absorbera ca 220 liter olja totalt. Resultatet beror något på den absoberade vätskans viskositet och temperatur.

Absorbtionsrullar
Sammanhängande längder för absorbtionsarken

Rulle Oil Only/Universal 40 Tunn
0,4 m x 80 m (Absorberar ≈64 l)

Rulle Oil Only/Universal 40 Tjock
0,4 m x 40 m (Absorberar ≈64 l)

Rulle Oil Only/Universal 80 Tjock
0,4 m x 80 m (Absorberar ≈64 l)

Absorberingsark
Ark Oil Only/Universal Tunn, 40 x 50 cm
200 ark/fp (Absorberar ≈80 l) 

Ark Oil Only White Tjock, 40 x 50 cm
100 ark/fp (Absorberar ≈80 l)

Våra Sanol Polypropylen Ark och Rullar är avsedda att användas som absorbenter vid oljespill och väts-
keläckage. De är inte avsedda för direkt kontakt med livsmedel, men uppfyller de krav på material och 
artiklar som kan komma i kontakt med livsmedel, såsom det är specifierat i EU-direktiven EC/135/2004, 
EC/10/2011, EC/2023/2006 och EC/72/2002. Produkterna är tillverkade av 100% polypropylen, utan 
några tillsatser som är utsatta för begränsningar enligt Specific Migration Limit (SML).

Polypropylen (PP) absorbenter
OIL ONLY/UNIVERSAL -  ARK/RULLAR

Absorbenter
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Diamix
EN MÅNGSIDIG ABSORBENT
Diamix är en mångsidig absorbent för effektiv sanering av oljor, fetter, vatten, lösningsmedel, kemikalier och andra 
flytande ämnen på fasta ytor. Den absorberar och neutraliserar giftigt, brandfarligt och explosivt spill och är säkert 
(kemiskt inert). Diamix är snabbverkande med mycket goda uppsugningsegenskaper och är benägen att suga olja före 
vatten. Dessutom gör den spillet halkfritt. Diamix har tack vare en speciell malningsmetod väldigt låg dammningsbe-
nägenhet. Produkten är ett mineralbaserat granulat tillverkat av diatomit, ett sjösediment till största delen bildat av 
skal av kiselalger. Diamix är Typ III R godkänt av MPA (Materialprüfungsamt) vilket innebär att det får användas på 
offentliga vägar. Diamix är J1 klassad och godkänd för användning som absorbent inom livsmedelsindustrin. 

Deposition
Deposition: Diamix kan deponeras som grovsopor men efter absorption av miljöfarliga vätskor ska det deponeras 
enligt anvisningar från lokala miljömyndigheter.

Diamix Universal – Avfallsstorlek: 1,5–3,0 mm, Diamix Plus – Avfallsstorlek: 0,7–1,5 mm.

Diamix är inte avsedd för direkt kontakt med livsmedel, men uppfyller de krav på material och artik-
lar som kan komma i kontakt med livsmedel, såsom det är specifierat i EU-direktiven EC/135/2004, 
EC/10/2011, EC/2023/2006 och EC/72/2002. Produkten är tillverkad av 100% diatomit utan några spår 
av tungmetaller eller tillsatser som är utsatta för begränsningar enligt Specific Migration Limit (SML).

Tekniska data

Innehåll 100% kalcinerad och mald diatomit

Vikt: 10 kg strösäck/20 kg strösäck

Absorptionskapacitet: Cirka 1 liter olja/1 liter granulat

Övrigt: Förvaras torrt och svalt, ej i direkt solljus, i originalförpackning

Technical Standards 5761-012-25310144-2011

Produkten är J1 registrerad: InS No. 1796558

Standardförpackning
• 48 säckar/ pall (10 kg)
• 50 säckar/pall (20 kg)
• 10 liters hink
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This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................           Issued

Grovrengoringsservett

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

General Cleaning

This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 
areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 
should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 
to manufacturers instructions.

  27 February 2015:

InS Services

InS Registered

No: 1796927

InS

A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

This is to certify that

supplied by

has been registered by InS Services (UK) Ltd

Signed: ...................................           Issued

Grovrengoringsservett
Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5, SE-433 38 PARTILLE, Sweden

General Cleaning
This product is acceptable for use as a general cleaner on surfaces in food processing 

areas but is not intended for direct food contact.  All food products and packaging materials 

should be removed or covered prior to use.  Cleaned surfaces should be rinsed according 

to manufacturers instructions.

  27 February 2015

:

InS Services

InS RegisteredNo: 1796927

InS
A1

This certificate is only valid when the product is listed in the InS Register at www.insservices.eu

Tillbehör

Servetter
SERVETTER MED RENGÖRING

Användarvänliga servetter för enkel handrengöring. Grovservetter och Finservetter irriterar inte huden 
och återfetter huden.

Grovservetter
Tar bort nästan alla sorters smuts, även ingrodd från händerna. Frekvent användande torkar inte ut 
huden. Tar bort sot, fett och smörja, färg, olja etc. Den aktiva ingrediensen är A1 registrerad (InS No 
1796927) och får användas där livsmedel hanteras. Materialet i servetter och förpackning är tillåtet att 
komma i kontakt med livsmedel.

Behållare och dukar är inte avsedda för direkt kontakt med livsmedel, men uppfyller de krav på material 
och artiklar som kan komma i kontakt med livsmedel, såsom det är specifierat i EU-direktiven EC/135/2004, 
EC/10/2011, EC/2023/2006 och EC/72/2002. Produkterna är tillverkade av 100% polypropylen eller 100% 
polyeten, utan några tillsatser som är utsatta för begränsningar enligt Specific Migration Limit (SML).

Egenskaper

Användarvänlig
Effektiv rengöring
Snabbt och lätt- inget vatten behövs
Torkar inte ut huden

Applikationer

Hand- och/eller ansiktsrengöring
Desinfektion m. m.

Tekniska data

Produkt  Grovservett

Produktkod  6160

Produkten är H1 registrerad: InS 1796927

Säkerhetsdatablad

Beställs från www.cargo-oil.se eller på telefon 031-44 3311

Standard packages

• Förpackning med 50 servetter



Nonfood Compounds
Program listed (H1)

Registration # 0000000
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Ett standardiserat koncept för 
underhåll av maskinutrustning

I konceptet ingår bland annat produktinventering, produktrationalisering, 
smörjschema, färgkodning, uppmärkning och mycket mer.

 Varje företag är unikt och våra säljare gör alltid först en noggrann 
genomgång av företaget, i samråd med underhållsansvarig, för att utreda 
vilka behov som föreligger och vilka önskemål som finns.

När LubeMap är fullt tillämpat, så minskar risker för sammanblandningar 
och felaktig användning av smörjmedel. En säker hantering, hög renlighet 
och god ordning ingår även detta i konceptet. Det finns också möjlighet 
till såväl grundläggande som applikationsanpassad utbildning av 
underhållspersonal eller operatörer, som ger goda teoretiska kunskaper i 
korrekt hantering och urval av smörjmedel.

Med LubeMap finns alltid all dokumentation om smörjmedel och andra 
produkter lätt tillgänglig och samlad på ett ställe.

Dessutom kan vi märka produkter med Cargo H1-märkning för 
lättare igenkänning och som garanterar att produkten har hanterats i 
enlighet med ISO 21469 och enligt gällande rutiner i våra kvalitets- och 
miljöledningssystem. Cargo H1-märkning finns bara på de produkter som 
har granskats av erkända organisationer som InS eller  
NSF och finns tillgängliga på deras listor över  
registrerade produkter.
 

Hör gärna av dig så berättar vi mer.



58

InS Registered 
No: 1796558

InS Registered 
No: 1796558

Cargo Oil AB nationellt och internationellt
Vi är ett företag med vår egen speciella nisch. Vår hemmamarknad är i första hand Skandinavien, men vår  
verksamhet sträcker ut sig över Europa och världen med tillverkning, återförsäljare och direktexport.

Cargo Oil och miljön
När vi utvecklar smörjmedel, tar vi hänsyn till miljön och användaren, samtidigt som vi bevarar prestandan 
även under krävande förhållanden. Vårt ständiga mål är att förbättra vårt företag och våra produkter. Vi är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har ett flertal produkter registrerade på SPs (Ren Smörja) lista. Vi har 
också varit involverade i framtagningen av den nya Svenska standarden för miljöanpassade smörjfett: SS 15 
54 70 och hygienstandard för livsmedelsanpassade smörjmedel, ISO 21 469. Vi levererar högkvalitativa och 
högteknologiska smörjmedel till stora delar av livsmedelsindustrin i Europa och Oceanien.

Kvalitetssystemet hos Cargo Oil
Hos Cargo Oil bryr vi oss mycket om att produkterna skall fungera liksom kvaliteten på gods och tjänster som vi 
tillhandahåller. Som en ytterligare garanti för detta, så är vi certifierade enligt ISO 9001 sedan januari 2003. Hela 
vår personal är involverade i kvalitetsarbetet. Detta tryggar en konstant förbättring av vårt företag, våra tjänster 
och produkter. Sedan 2008, så är vi även certifierade i enlighet med ISO 21469, vilket specificerar hygienkrav för 
framtagning, tillverkning, användning och hantering av smörjmedel.

Cargo Oil är medlem i följande organisationer:
European Lubrication Grease Institute (ELGI)

European Union of Independent Lubricating Companies (UEIL)

European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG)

SwedeFish

Västsvenska Industri- och handelskammaren

Svenska Liftanordningars Organisation (SLAO)

Ytkemiska institutet/ Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP)

Medlemskapen ger oss en unik möjlighet att hålla oss uppdaterade och sprida det tydliga 
miljötänkandet som Sverige har, bortom våra gränser. Här i Sverige arbetar vi mycket nära 
forskningsvärlden, t.ex. Luleås Tekniska Universitet, YKI, SP, m.fl.
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Huvudkontor i 
Partille, Sverige

Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5
SE-433 38 PARTILLE
Sverige

Telefon: 031 44 33 11
Fax: 031 44 33 10
Email: forfragan@cargo-oil.se
www.cargo-oil.se

Huvudkontor i 
Partille, Sverige



Mina noteringar
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Cargo Oil AB • Brodalsvägen 5 • 433 38 PARTILLE 
Telefon: 031-44 33 11 • Fax: 031-44 33 10 

E-post: forfragan@cargo-oil.se

www.cargo-oil.se

Cargo Oil AB tillverkar och tillhandahåller också ett heltäckande sortiment för verkstad,  
industri, fordon, entreprenad, marin, tryckeri, hiss & kran, m.m.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av rengöringsmedel, handtvålar, rostskydd, absorbenter,      
metallbearbetningsvätskor, tillbehör, m.m.

För detaljer, kontakta oss eller besöka vår hemsida på www.cargo-oil.se 

Det går alltid bra att ringa oss på 031-44 33 11
eller skicka frågor och annat till vår e-postadress: forfragan@cargo-oil.se 

Våra säljare finns över hela landet och ger dig alltid bästa möjliga service och support. 
Vi besöker dig gärna och lyssnar alltid på dina önskemål och gör vårt bästa för att uppfylla 
dessa. Självklart hjälper vi till med att upprätta smörjschema, produktrationaliseringar,  
produktval och liknande, när det finns behov av detta.

Vi smörjer mer
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 Vi smörjer mer


