
Marinsmörjmedel
Produktguide



Nu introducerar vi våra smörjmedel för fritidsbåtar med 
ett komplett program som täcker allt du behöver för din 
båt med inom- eller utombordare. 

Vi på Cargo Oil har i över 30 år levererat smörjmedel till 
den kommersiella sjöfarten. Våra produkter är klassade 
för att uppfylla kraven för att användas på båtar som 
trafi kerar allt i från tropiska vatten till Nordatlanten i 
vintertid. 

För att du ska välja rätt smörjmedel så har vi också gjort 
en rekommendationslista för utrustningar från Yanmar, 
Mercury/Quicksilver och Volvo Penta. Du hittar översikten 
på sista uppslaget. Självklart passar våra produkter även 
andra båtutrustningar på marknaden. 

Vill du ha en säker och trygg smörjning av din båt välj då 
produkter från Cargo Oils MARINE-sortiment!
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MARINE FLEET OIL
Motorolja 10W-30, mineral

Multigradeolja uppbyggd av högraffi  nerade paraffi  noljor med mycket hög oxidations-
stabilitet, som motverkar slitage, korrosion och föroreningar. Oljan är avsedd för 4-takts 
bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.

Tekniska data
SAE grad(er): 10W-30
Viskositet vid 40 °C: 105 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 14 mm2/s
Temperaturområde: -25°C – 220°C 

MARINE POWER SYNTH
Motorolja 15W-40, syntetisk

Multigradeolja uppbyggd av en blandning av syntetoljor och högraffi  nerade mineraloljor.
Utmärkta kallstartegenskaper och tål höga belastningar. Oljan är avsedd för 4-takts 
bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.

Tekniska data
SAE grad(er): 15W-40
Viskositet vid 40 °C: 110 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 16 mm2/s
Temperaturområde: -30°C – 220°C 

MARINE FIRST
Motorolja 5W-40, helsyntetisk

Helsyntetisk motorolja av s.k. multigradetyp. Baserad på syntetiska oljor med mycket hög 
oxidationsstabilitet och additiv som motverkar slitage, korrosion och motverkar koksbild-
ning. Oljan är avsedd för 4-takts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.

Tekniska data
SAE grad(er): 5W-40
Viskositet vid 40 °C: 79 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 13,3 mm2/s
Temperaturområde: -35°C – 230°C 

MARINE SYNTH LL
Motorolja 0/5W-30 LL, helsyntetisk

Oljan är uppbyggd av syntetiska basoljor med mycket hög kvalitet, s.k. Longlife-
typ, vilket säkerställer effektiv smörjning vid varierande driftstemperaturer och 
belastningar. Innehåller slitageminskande tillsatser som håller motorn ren från skadliga 
slaggprodukter vilket förlänger både oljan och motorns livslängd. 

Tekniska data
SAE grad(er): 0/5W-30 LongLife
Viskositet vid 40 °C: 67,5 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 11.2 mm2/s
Temperaturområde: -35°C – 220°C 

MARINE SYNTH HEAVY
Motorolja 20W-40, helsyntetisk

Oljan är uppbyggd av syntetiska basoljor med mycket hög kvalitet, vilket säkerställer ef-
fektiv smörjning vid varierande driftstemperaturer och belastningar. Innehåller slitage-
minskande tillsatser som håller motorn ren från skadliga slaggprodukter vilket förlänger 
både oljan och motorns livslängd. 

Tekniska data
SAE grad(er): 20W-40 
Viskositet vid 40 °C: 100 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 16 mm2/s
Temperaturområde: -35°C – 230°C 
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MARINE TWIN MINERAL
2-taktsolja, mineral

Tvåtaktsolja framtagen för allroundanvändande i alla tvåtaktsmotorer avsedda för 
blyfri bensin. Oljan förhindrar bildandet av förbränningsrester och pulvriserar gamla 
beläggningar vilka blåses ut tillsammans med avgaserna. Marine Twin Mineral är rökfri. 
Ger inga beläggningar, oavsett varvtal, vilket innebär att motorn varvar upp jämnt ifrån 
att ha gått en längre tid på tomgång. Rekommenderas till alla typer av tvåtaktsmotorer 
med förgasare eller injektorsmörjning. Uppfyller TCW-3.

Tekniska data
Viskositet vid 40 °C: 50 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 8,1 mm2/s
Temperaturområde: -30°C – 80°C

MARINE TWIN BIO
Miljöanpassad 2-taktsolja, helsyntetisk 

Miljöanpassad tvåtaktsolja framtagen för allround användande i alla tvåtaktsmotorer 
avsedda för blyfri bensin. Oljan förhindrar bildandet av förbränningsrester och pulveri-
serar gamla beläggningar vilka blåses ut tillsammans med avgaserna. Ger inga belägg-
ningar, oavsett varvtal, vilket innebär att motorn varvar upp jämnt ifrån att ha gått en 
längre tid på tomgång. Rekommenderas till alla typer av tvåtaktsmotorer med förgasare 
eller injektorsmörjning.

Tekniska data
Viskositet vid 40 °C: 51 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 9.8 mm2/s
Temperaturområde: -45°C – 180°C 
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MARINE GEAR OIL
Transmissionsolja 80W-90

Transmissionsolja konstruerad för växlar som arbetar under mycket svåra förhållanden. 
Produkten är en mineraloljebaserad hypoidolja som innehåller kraftiga EP-tillsatser. 
Oljan har ett mycket brett användningsområde t ex backslag och växlar och andra appli-
kationer där SAE 90/API GL-5 olja rekommenderas.

Tekniska data
SAE grad(er): 80W-90
Viskositet vid 40 °C: 190 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 18.1 mm2/s
Temperaturområde: -25°C – 160°C 

MARINE SYNTH GEAR
Transmissionsolja 75W-140

Vattenfast självklättrande, syntetisk växelolja konstruerad för att tåla höga och låga 
temperaturer samt svåra driftsförhållanden. Produkten innehåller välbalanserade 
tillsatser och är avsedd för alla typer av växlar där ett EP-smörjmedel rekommenderas. 
Oljan skummar ej och är helt vattenfast. Produktens goda tryckbärande egenskaper 
samt dess vattenfasthet gör den mycket lämplig vid långa bytesintervaller. Finns i 
praktisk tubförpackning för växelhus i utombordare. API GL-5.

Tekniska data
SAE grad(er): 75W-140
Viskositet vid 40 °C: 174 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 18,9 mm2/s
Temperaturområde: -35°C – 180°C 

MARINE ATF 3
Transmissionsolja 

ATF-olja av Dexron-typ avsedd för automatiska växellådor. Produktens goda låg- och 
högtemperatursegenskaper säkerställer utmärkt växelfunktion under varierande drifts-
förhållanden. Produkten är mycket oxidationsstabil vilket medför förlängda bytesinter-
valler. Oljan har låg fl yktighet och är skonsam mot alla typer av packningar etc. Marine 
ATF 3 rekommenderas till alla typer av automattransmissioner och manuella växellåder 
där en ATF-olja föreskrivs. 

Tekniska data
Viskositet vid 40 °C: 36,8 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 7,3 mm2/s
Temperaturområde: -45°C – 220°C   
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Hydraulolja ISO 46 

Hydraulolja uppbyggd på ljusa, högraffi  nerade paraffi  noljor med hög fi ltrerbarhet. Oljan 
är avsedd för hydrauliksystem som arbetar under skiftande temperaturförhållanden 
året runt. Ett högt viskositetsindex tillsammans med mycket god skjuvningsstabilitet 
ger lång livslängd och fullgod smörjning under långa intervaller. Innehåller tillsatsmedel 
som ger oljan ett mycket bra förslitningsskydd. Rekommenderas till all hydraulik som 
arbetar under krävande förhållanden med varierande driftstemperaturer.

Tekniska data
ISO-grad: 46
Viskositet vid 40 °C: 46 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 6.8 mm2/s
Temperaturområde: -30°C – 200°C 

MARINE COMPRESSOR
Kompressorolja ISO 68 

Produkten är asklös vilket innebär att koks ej bildas på ventiler och kolvar. Oljan är tem-
peraturstabil vilket ger lätta starter vintertid och säkerställer sval drift sommartid. Pro-
dukten är avsedd för de fl esta kolv- och lamellkompressorer, blåsmaskiner, variatorer 
och även vissa vacuumpumpar.

Tekniska data
ISO-grad: 68
Viskositet vid 40 °C: 68 mm2/s
Viskositet vid 100 °C: 9.3 mm2/s
Temperaturområde: -25°C – 200°C 
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MARINE WATERPROOF
Lager- och propellerhusfett

Kalciumfett baserat på paraffi  nisk mineralolja. Fettet är utvecklat för att kunna täcka 
ett mycket brett användningsområde och är framtagen för all typ av smörjning där ett 
kraftigt vidhäftande fett med långtidsverkan önskas. Marine Waterproof har mycket god 
mekanisk stabilitet samt tål höga belastningar och stötbelastningar. Produkten är myck-
et vattenfast. Innehåller korrosionsskyddande samt slitagehämmande additiv.

Tekniska data
NLGI 2
Basolja: Mineralolja 
Temp. område: -30 till +120 °C 
Färg : Röd

MARINE SYNTH GREASE
Syntetiskt lager- och propellerhusfett

Marine Synth Grease är ett komplexfett och är baserade på syntetiska basoljor. Smörj-
fettet är extremt vattenresistent och är ett utmärkt val för ett brett antal olika applika-
tioner. Klarar höga belastningar och temperaturer. Beständigt mot många lösningsme-
del, syror, etc. och har mycket god mekanisk stabilitet. Utmärkt för axelgenomföringar, 
drevsmörjning och propelleraxelfett m.m.

Tekniska data
NLGI 2
Basolja: Syntetisk 
Temp. område: -25 till +260 °C 
Färg : Beige/brun
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MARINE CM-50
Penetrerande Universal smörjmedel (Aerosol)

Baserad på oljor med mycket högt viskositetsindex, vilket garanterar smörjning över ett 
väsentligt mycket bredare temperaturintervall än för andra smörjmedel. Tvingar eff ek-
tivt undan vatten och fukt och förhindrar överslagsskador. Ger ett långtidsverkande 
skydd mot korrosion. Neutraliserar sura och korrosiva ytor.Innehåller PTFE i selekterade 
storlekar och ytstrukturer samt ultramoderna nanoteknologiska tillsatser för beläggning 
av alla ytor och som ger oerhört låg friktion samt långtidsverkande smörjning även un-
der extrema förhållanden. Oerhört stor dielektricitetskonstant. 

Tekniska data
Temperaturområde: -60 – 270 °C 
Aerosol

MARINE DG-100
Avfettningsmedel (Aerosol)

Användarvänlig och snabbtorkande avfettning/ rengöringsmedel som löser de fl esta 
typer av oljor, fett, vaxer och klister. Kan med fördel användas för avlägsnande av 
etiketter, rengöring av bromsar och bromsdetaljer och mycket mera. Utmärkt för 
avfettning av ytor innan limning. Löser de fl esta fl äckar som är orsakade av petroleum-
produkter. Kan lösa upp vissa färger och plaster. Prova försiktigt på ett ställe som inte 
är iögonfallande.

Tekniska data
Temperaturområde: -40 – 80 °C 
Aerosol

MARINE SYNTH GREASE
Syntetiskt smörjfett (Aerosol)

Marine Synth Grease i praktisk sprayförpackning. För produktdata se Marine Synth 
Grease under ”SMÖRJFETT”.

Tekniska data
Temperaturområde: -25 – 260 °C 
Aerosol
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KÖLVINSKôRV SMAL
Vår “smalkôrv” för mindre fritidsbåtar. Läggs i kölsvinsutrymme under durk för ab-
sorbering av alla typer av petroleumprodukter i slagvatten. Flyter på vatten. Genom att 
följa med slagvattnets rörelser, så rengörs även durkens sidor. Försedd med praktisk 
förankringsögla.

Tekniska data
Storlek ca 36 x 7,5 cm
Uppsugningsförmåga: ca 1 liter olja/ st. 

TANKLAPP
För skydd mot skumning och överfyllnad. Förhindrar spill och stänk av bränsle på 
båtskrov och till vatten i omgivningen. Lämplig för alla petroleumprodukter. 
Återanvändningsbar.

Tekniska data
Storlek 25 x 20 cm. 
Uppsugningsförmåga ca 0,2 liter/ st.

ABSORBERINGSMATTA/ARK
För enkel uppsugning av alla typer av olja, bensin, diesel och petroleumbaserade 
produkter. 

Tekniska data
Storlek 40 x 50 cm. 
Uppsugningsförmåga ca 0,8 liter/ st.

BÅTKIT
Innehåller 1 st Kölsvinskorv, 1 st Tanklapp och 1 st Absorberingsark

Tekniska data
Som ovanInnehåller 1 st Kölsvinskorv, 1 st Tanklapp och 1 st Absorberingsark
Tekniska data
Som ovan

Kölsvinskôrv ®

I vårt produktsortiment ingår också alla typer av absorbenter för att suga upp olja 
och petroleumbaserade produkter. 



Yanmar 
MOTORMODELL Volym (l) OLJETYP

SB 8/12 2,8/3,5 1

YSE 8/12 1,9/3,3 1

YSB 8/12 1,9/3,3 1

YSM 8/12 1,9/3,3 1

2QM15 2,5 1

2QM20 5,1 1

3QM30 7,0 1

1GM 1,3 2

2GM 2,0 2

3GM 2,7 2

3HM 5,5 2

1GM10 1,5 2

2YM15 2,0 1 alt 2

2GM20 (F) 2,0 2

3YM20 2,5 1 alt 2

3YM30 2,8 1 alt 2

3GM30 (F) 2,5 2

3HM35 (F) 5,5 2

4JHE/ 4JHBE/ 4JH-TE/ 4JH-TBE/ 4JH-
HTE/ 4JH-HTBE 6,5/ 7,0 2

4JHE/ 4JHBE/ 4JH-TE/ 4JH-TBE/ 4JH-
HTE/ 4JH-HTBE 6,5/ 7,0 2

4JH-DET/ 4JH-DTBE/ 4JM-TE 8,0/ 7,0 2

3JH2E/ 3JH2BE/ 3JH2-TE/ 3JH2-TBE 4,9 2

4JH2E/ 4JH2BE/ 4JH2-TE/ 4JH3-TBE/ 
4JH2-HTE / 4JH2-DET/ 4JH2-DTBE/ 
4JH2-UTE/ 4JH2-YTBE

7,0 2

3JH3E / 3JH3BE 5,3 1

4JH3E/ 4JH3BE 5,6 1

4JH3-TE/ 4JH3-TBE / 4JH3-HTE/ 
4JG3-HTE/ 4JH3-HTBE/ 4JH3-HTHE/ 
4JH3-DTE

7,0 1

3JH4-E 5,5 1 alt 2

4JH4-E 6,5 1 alt 2

4JH4-TE/ 4JH4-HTE 6,4 1 alt 2

4LH-TE/ 4LH-HTE/ 4LHA-HTTP/ 4LH-
DET/ 4LHA-DTP/ 4LH-STE/ 4LHA-STP 10,0 1 alt 2

4BY150/ 4BY180 8,0 3 alt 4

6BY220/ 6BY260 11,0 4

6LP-DET/ 6LPA-DTP 10,0 2

6LP-STE/ 6LPA-STP 10,5 2

6LY-UTE/ 6LYA-UTE/ 6LY-STE/ 6LYA-
STE/ 6LYA-STP/ 6LY2A-STP/ 6LY2-
STE/ 6LY2A-STE/ 6LY2A-STP

20,0 2

6LY3-ETP/ 6LY3-STP/ 6LY3-UTP 18,8 2

6CX-ETE 23,0 2

6CX-GTE/ 6CX-GTE2 22,0 2

Mercury - Quicksilver 
MOTORMODELL OLJETYP

Alla Mercruiser inombordsmotorer 5

4-stroke outboard motors 3

2-stroke outboard motors 11 alt 12

TRANSMISSION (växlar) OLJETYP

Alpha One 6

Bravo one 6

Bravo Two 6

Bravo Three 6

 
TRANSMISSON (växlar & backslag) Volym (l) OLJETYP

KBW 10E 0,70 7

HBW 150 0,75

KBW 20/ KBW20-1 1,20 7

KBW 21 1,20 7

ZF 30 M  7

KM2P 0,30 Som i 
motor

KM3A-1/ KM35A/ KM35A2 0,45 Som i 
motor

KM3P/ KM3P4/ KM35P 0,35 Som i 
motor

KM3V 0,80 1

KM4A/ KM4A-1 1,30 1

KM5A 2,10 1

HSW 630A1/ ZF 63A 4,50 7

KMH4A 2,00 8

KMH6A/ KMH6A-1 4,00 8

SD20/ SD 31 2,2 /2, 6 6

SD40 1,8/ 2,6 6

SD40-T 2,1/2,6 6

YX-70S 5,00 8

ZT-350 2,5 6

Rekommendationslista*

*Våra produkter passar också övriga märken på marknaden.



Volvo Penta
MOTORMODELL Volym (l) OLJETYP

Bensinmotorer

Alla 3.0 bensinmotorer 3,3 1 alt 2

Alla 4.3 bensinmotorer 3,8 1 alt 2

Alla 5.0 bensinmotorer före 2002 4,7 1 alt 2

Alla 5.7 bensinmotorer före 2002 4,7 1 alt 2

Alla 8.1 bensinmotorer före 2002 6,2 1 alt 2

GXi V8, V6 efter 2002 4-6,5 5

Dieselmotorer

D1-13 1,9 2

D1-20 2,8 2

D1-30 3,5 2

D2-40 6,5 2

D3 6,5 2

D4 12,5 2

D5 14,0 2

D6 20,0 2

D7 23,0 2

D9 38,0 2

D11 38,0 2

D12 56,0 2

D13 45,0 2

D16 49,0 2

D25A-MS/ -MT/  D30A-MS/ -MT 160,0 2

TRANSMISSON (växlar & backslag) Volym (l) OLJETYP

SingleProp

AQ 100/ 100A 10

AQ 100B/  200/ 250/ 270/ 275/ 280/ 
285/ 290/ SP-A/ SP-A1/ SP-A2/ SP-C/ 
SP-C1

Som i 
motor

DuoProp

DP-A/ DP-A1/ DP-A2/ DP-B/ DP-B1/ 
DP-C/ DP-C1/ DP-D/ DP-D1/ DP-E/ 
DP-G

6

DP-G/ DP-H/ DP-R 6

SX-A/ DP-S 6

S-växlar

100S/ 110S/ 120S/ 120S-B/ 120S-C/ 
120S-D/ MS25S

Som i 
motor

120S-E 10

MS25S/ MS25SR/ 130R/ 130S/& 
150S/ 150R 7

Backslag

RB/ MS/ MS2/ MS2B/ MS2L-D/ 
MS2A-D/ MS3/ MS3A/ MS3B/ MS3C

Som i 
motor

MS10A/ MS10L/ MS15A/ MS15L/ 
MS25A/ MS25L/ ZF (small)

Som i 
motor
   alt 7

MS2L-E/ nMS2A-E/ MS4/ MS5 6

HS1/ PRM Som i 
motor

HS25A/ HS45A/ HS45V/ HS63A/ 
HS63AE/ HS63V/ HS63VE/ HS80AE/ 
HS80VE

7

ZF (stor)/ IRM/ MOM SAE 30

Twin disc (65-85 g) SAE 40

Twin disc (85-100 g) SAE 50

ÖVRIGT Volym (l) OLJETYP

Trimmplan 0,47 7

Bogpropeller 0,25 7

Kompressor för KAD och KAMD 
motorer 0,25 9

Hydraulstyrning, servo DPX 1,00 8

Servo (inte DPX) 1,00 7

Power Trim 1,00 7

Elektrisk utrustning 400 ml 13

Rekommendationsnyckel
CARGO MARINE Smörjmedel

1 Marine Fleet 10W-30
2 Marine Power Synth 15W-40
3 Marine First 5W-40
4 Marine Synth Oil 0/5W-30 LL
5 Marine Synth  Oil 20W-40
6 Marine Synth Gear 75W-90
7 Marine ATF 3
8 Marine Hydraulic 46
9 Marine Compressor Oil 68
10 Marine Gear Oil 80W-90
11 Marine PolyTwin Mineral
12 Marine PolyTwin BIO
13 Marine CM-50



Cargo Oil AB
Brodalsvägen 5 
433 38 PARTILLE 
Telefon: 031-44 33 11 
Fax: 031-44 33 10 
E-post: forfragan@cargo-oil.se
www.cargo-oil.se

Om du har behov av större förpackningar eller andra typer av  
smörjmedel eller absorbenter så kontakta oss. 

Som ett svenskt, oberoende smörjmedelsbolag med  
erfarenhet inom många branscher har vi stor  

möjlighet att ta fram den produkt just du behöver.

Återförsäljare:
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